SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
Mendoza, 07 de Agosto de 2017
Ref.: Expediente 10295-D-2017

LICITACION PUBLICA - Plaza UNC
ACLARACIONES Y COMUNICACIONES N° 1:

La Subsecretaria de Desarrollo Urbano de la Secretaria de Planificacion, Infraestructura y
Ambiente, comunica a todos los interesados las siguientes aclaraciones:

A- Respecto de la solicitud de aclaraciones presentada por la firma Mosso Diez S.R.L.
se aclaran los siguientes puntos: ‘

1. La presente licitacion no prevé anticipo financiero ni anticipo por acopio, en ningun
porcentaje.

2. Sefalética: La sefialética de ingreso a los barios plblicos, sera calada en chapa N°18
perforada segun muestra la imagen en la documentacién.

3. Tanto el agua de riego como el abastecimiento eléctrico debera tomarse de la cabecera
de Puente N°2, donde se han dejado previstas las bocas para tal fin.

4. Sipor razones de pendiente resultase mas conveniente evacuar la cloaca a calle Mitre
sera aceptado por la inspeccién, siendo responsabilidad de la empresa efectuar los
estudios necesarios para verificar tal posibilidad, asi como también es su responsabilidad
el correcto drenaje de los efluentes. Del mismo modo, si resultare mas conveniente la
toma de agua por calle Mitre, también sera considerada como opcion valida por parte de
la inspeccion.

5. Laempresa adjudicataria sera la responsable del retiro de los escombros existentes en el
predio de la UNC

6. No es posible modificar los porcentajes de incidencia de los items de la PLANILLA DE
OFERTA

7. Por tratarse de Sistema de Ajuste Alzado el item de 2.2 Excavacion y Retiro de material a
reemplazar, se pagara conforme al porcentaje ejecutado del mismo. Debiéndose
considerar el retiro de 0,30cm del total de la superficie a intervenir, mas el retiro del 1
metro del lateral del muro de contencién, en toda su longitud y una profundidad
equivalente al nivel de fundacion del mismo. El corte de dicha excavacién debera quedar
con un suave talud compactado que evite futuros desmoronamientos.
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8. La superficie de contrapisos a tener en cuenta es la establecida en el Presupuesto Oficial
(1160m2)

9. La longitud a tener en cuenta de cierre es la establecida en el presupuesto oficial, ya que
en la misma se encuentra descontada la longitud de los portones. Se debe tener en
cuenta el predio debe quedar completamente cerrado

10. Se adjunta las referencias del plano eléctrico y el detalle de fijacion de reflectores. La
altura total de la columna de reflectores sera de 9mts. Con respecto a la farola F8 KUMA
(denominada cigarrito) la misma viene provista de fuste de fabrica, con un alto de 4mts
de altura. La Farola Atick Vial se insertara en columna idem a la utilizada en la Plaza de
la Nave Cultural.

REFERENCIAS

Q Proyector 400W

Luminaria 100W—tipo Atk vial

Luminaric 100W-tipo Atik cigarrito

Camara de inspeccién puesta a tierra

Bie 8 @

Camara de registro

Subsecretario de D) flo Urbano
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ESQUEMA INDICATIVO DE PROYECTORES
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B- Asimismo se acompafia_a la_presente y forma parte inteqgrante de la
documentacion licitatoria la siguiente memoria descriptiva y aclaraciones técnicas
respecto a la instalacion eléctrica_en nicleo de sanitarios, también se adjunta
documentacion grafica.

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: BANOS PLAZA UNC- PARQUE CENTRAL.-
(En general debe considerarse que la obra sera ejecutada con provision de materiales y
mano de obra).-

TABLEROS DE COMANDO:

Sera proveera un tablero T.S1 construido en chapa DD14.- con cierre tipo laberinto para darle
suficiente estanqueidad, minimo IP55.- Tendra sobre el perimetro de la tapa un burlete de goma
siliconada.- La Tapa debera llevar dos bisagras del tipo perdidas e invertidas para evitar que se
pueda sacar la tapa, la que abrirad un poco mas de 90° para poder trabajar con comodidad dentro
del mismo.- Previo a la limpieza de la chapa mediante un proceso de defosfatizacion, la misma
sera pintada mediantes resinas epoxis, de aplicacion electrostatica y horneada.- El color sera
dispuesto por el Dto. De Arquitectura dentro de la gama existentes de colores en norma RAL.-
Tendra una bandeja abulonada sobre el cuerpo del tablero en donde se montaran todos los
elementos de comando y protecciones sobre riel DIN de 35 mm simétrico.- Por lo tanto las
dimensiones interiores del Tablero deberan ser suficientemente grande para poder realizar
dentro de este un trabajo en forma bien holgada, y que su cableado interior quede ordenado
mediante cablecanal de PVC del tipo ranurado con tapa.- Las barras interiores seran de cobre,
tipo escalera s/especificaciones técnicas.- Todos los elementos interiores también tienen su
respectiva especificacion técnica.- La tapa tendra cerradura del tipo a piston con llaves de doble
paleta.- Se entregaran dos (2) a la Inspeccion.-

El tablero T.S2 sera construido con las mismas especificaciones técnicas mencionadas en el
tablero T. S1.-

PUESTA A TIERRA:

Se construiran tantas jabalinas de puesta a tierra como se hayan indicado en el plano.- Todo de
acuerdo con las especificaciones técnicas dadas.-

INSTALACION DE CANERIAS Y CAJAS DE EMBUTIR:

La provisién, montaje y armado de cafieria de PVC de 20mm y 25mm de diametro sera extra
pesado con accesorios de la misma marca y calidad segun las especificaciones técnicas.- Las
curvas se realizaran con resorte de moldeo y accesorios para evitar curvas cerradas. No se
permitiran el armado con curvas acopladas. Se utilizara todos los accesorios como cajas
rectangulares cuadradas u octogonales del tipo PVC extra pesado con oreja de fijacion para
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llaves metalicas. Se debe utilizar conectores roscados con contratuerca en las uniones. Todos
los conectores se deben pegar con adhesivo sellador para cafo extra pesado.

Todas las caferias deben ser embutidas en paredes y en losas. No se permiten cafios a la vista
a excepcion que la inspeccion lo requiera de esta manera.

La instalacion eléctrica se trata de una instalacion del tipo tradicional embutida realizada con
cafieria de PVC, conductores, cajas metdlicas, todo de acuerdo a las especificaciones dadas.-
Respecto a los artefactos de iluminacion seran colocados los que disponga el Departamento de
Arquitectura.- La instalacién tiene que quedar en condiciones para que pueda ser utilizada con
iluminacion necesaria para poder realizar terminaciones de obra.

INSTALACION ELECTRICA:

La provisién, montaje y conexionado de cableados con unifilares para cafierias de PVC extra
pesado. Todos los cableados seran realizados con cables indicados en especificaciones
técnicas. Se realizaran con secciones no menores a 1,5mm2. Ademas los cables a utilizar se
identificaran distintos colores de aislacion, usando para la fase colores rojo o marron, para los
neutros colores celestes o blancos y para la puesta a tierra conductores con aislacién color verde
con franjas amarillas.

INSPECCIONES A SOLICITAR:

Cada trabajo que se ejecute, de acuerdo a los descriptos con anterioridad debera ser
comunicado a la Inspeccion de Obras a los efectos de que se dé un visto bueno sobre todo en
aquellos casos donde se taparan elementos que deben ser previamente constatados, como por
ejemplo ia preparacion del zanjeo, el tendido de los conductores, la ejecucion de las puestas a
tierras, armado de cajas de registro, etc.-

NOTA: Todos los materiales deben responder a normas eléctricas dadas por la Resolucion
92/98.- Las Instalaciones debe ejecutarse en un todo en forma reglamentaria.- (Respetando las
normas del buen arte)

Toda la obra se entregard en perfecto funcionamiento lo cual se constatara mediante una
Inspeccion Final con los Planos Conforme a Obra en mano, los cuales ya se ha indicado que
son obligatorios de presentar previo a la Recepcién Provisoria de la misma.-

Estos estan constituidos por dos copias ploteadas en papel blanco, y entregadas en un
dispositivo de almacenamiento auxiliar como los denominados pen-drive’s de 16 Gb
entregado en el Departamento de Obras Eléctricas de la Subsecretaria de Desarrollo
Urbano.-

Cualquier variacion a la ejecucion de los trabajos que difiera de lo indicado en los tems
precedentes, y que la Empresa Contratista considere que puede resultar mas conveniente para
este Municipio, previo a su ejecucion se sometera a la opinién de este Departamento de Obras
Eléctricas y al Departamento de Arquitectura, mediante la correspondiente Nota de Pedido, la
cual se contestara por Orden de Servicio.

L)

'\

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION. INFRAESTRUCTURA Y AMBIEN"’E
' ' 5de 10 \




ESPECIFICACIONES TECNICAS BANOS PLAZA UNC-PARQUE CENTRAL
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA

LLAVES DE CORTE DE CIRCUITOS:

Interruptor termomagnético (Bipolar-Tripolar-Tetrapolar) automatico linea DIN (modulo de 80
mm de altura, 18 mm de ancho y 53 mm de profundidad) , para montaje sobre riel metalico de 35
mm simétrico (DIN 46277), con lcc minima de 6 KA, con In y respuesta segun curva B para
iluminacion y curva C para lineas de alimentacién a tableros y/o proteccion de motores,
desconexion libre e independiente de la maneta que los une exteriormente.- Trabajo con
temperatura ambiente de hasta 50 °C.- Vida util minima de 20.000 maniobras mecanicas Yy
10.000 maniobras eléctricas con 1,25 veces la corriente nominal.- Intensidad nominal de
apertura y cierre Im minima de 500 A.- Tensién de empleo en corriente alterna de 230/400 V.-
Frecuencia de empleo 50 Hz.- Capacidad de conexionado con conductores de hasta 35 mm2 en
bornes superiores e inferiores.- Ajustes mediante prensacables con tornillos imperdibles para
destornillador con punta en estrella o paleta.- Alta resistencia al choque y a las vibraciones.-
Rigidez dieléctrica minima de 2,5 KV.- Resistencia de aislamiento minima de 1 millén de Ohms.-
Se mantendra el mismo tipo y fabricante en todos los tableros, en concordancia con las llaves
compactas.-NORMAS: IEC 60898 y/o 60947-2, VDE 0641, DIM 46277 .-

REFERENCIAS: Siemens, Merlin Gerin, General Electric, o de calidad superior.-

DISYUNTORES DIFERENCIALES:

Para se montados sobre riel de 35 mm simétrico (DIN 46277), tetrapolares, de In = 40/63 A, Id =
30 mA, 6 bipolares de In = 25/40 A, Id = 30mA .- Capacidad de conexionado hasta conductores
de 25/50 mm2 en bornes superiores e inferiores.- Ajuste mediante prensacables con tornillos
imperdibles para destornillador con punta en estrella o paleta.- Maneta con sefializacion de
posicion.- Pulsador de prueba para verificacion de su correcto funcionamiento.- Tension de
empleo en corriente alterna de 230/400 V.- Frecuencia de empleo 50 Hz.- Resistencia al
cortocircuito minima de 10 KA.- Intensidad nominal de apertura y cierre Im minima 10 veces la
corriente nominal.- Mantendran la filialidad con las llaves compactas y de circuitos.-

NORMAS: IEC 60898.-

REFERENCIAS: Siemens, Merlin Gerin, General Electric o de calidad superior.-

BORNERAS:
Del tipo componibles.- Cuerpo construido en Poliamida 6.6 o melamina 152.7.- Auto
extinguibles a la llama, de altos valores de rigidez eléctrica.- Partes conductoras de corriente
eléctrica deben estar construidas en cobre de alta calidad.- Las secciones se adaptaran
conductores para los cuales se apliquen.- Deben ser aptas para montaje en tableros sobr
Din de 35 mm simétrico.- Separadores de poliamida o melamina, de igual modo paraj los
terminales de ajustes.-
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Borneras: Tetrapolares-Tripolares-Bipolares-Unipolares: Cuerpo de baquelita, con bornes de
bronce roscado, con arandelas de presién y tuerca hexagonal.- Intensidad nominal de acuerdo
al uso.-

REFERENC!AS: ZOLODA, HOYOS.- FOURNAS, TEA, o de calidad superior.-

CABLECANALES PARA ORDENAMIENTO DE CONDUCTORES DENTRO DE TABLEROS:
Construidos en PVC, ranurados, con tapa de ajuste a presion.- La seccion del mismo dependera
de la cantidad de conductores, pero siempre bajo la premisa de que el cableado debe ser
holgado para un facil mantenimiento.- Seran montados en los tableros mediante adhesivos de
alta calidad, y se reforzaran sus condiciones mecanicas mediante tornillos, u otro sistema que
asegure una perfecta respuesta mecanica al trato en caso de mantenimientos, recableados, etc.-
REFERENCIAS: ZOLODA, HOYOS, ASSANO, o de calidad superior.-

GRAFOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE CONDUCTORES, EN TABLEROS Y
RECORRIDOS:

Todos los conductores dentro de tableros deberan ser identificados en ambos extremos (T.M. y
bornera de salida).- Los conductores sobre Bandejas Porta Cables se identificaran a distancias
no mayores a los 5 metros, de modo que su identificaciéon sea rapida, segura e inequivoca, para
los futuros mantenimientos, de acuerdo con las especificaciones dadas.- En cafierias, se podra
usar el método del color de la vaina, y/o colocando identificacién en cajas de registros, de paso,
de derivacion, o centros.-

Para los fines previstos se podra usar el sistema Grafoplas de HOYOS, o similar de mayor
calidad.-

En la contratapa del TP se colocaran cartelitos de acrilicos pegados a la misma mediante un
adhesivo de alta adherencia y de muy buena calidad, para indicar la funcién que cumple cada
llave de comando y/o proteccion.- Se reforzara la sujecién de los mismos mediante dos tornillitos
por letrero.- Se complementara esto con una planilla plastificada y pegada en la parte posterior
de la tapa donde se indique la funcién de cada llave con su N° de circuito y/o efecto.-

CINTA AISLADORA:

Cinta autosoldable: sera de caucho de alta resistencia a la traccion, de gran elongacion.- Alto
poder de aislacién.- Sin contenido de azufre a los efectos de no provocar corrosion en los
conductores.- De alta resistencia a la Temperatura, hasta 130 °C.- Construida bajo Normas
ASTM-D.- Espesor 0,51mm, Ancho 19 mm, Longitud por rollo 5 metros.-

REFERENCIAS: 3m Autosoldable #43+ - TACSA EPR Autosoldable, o de calidad superior.-
Cinta Comun: sera de vinilo de alta elasticidad, auto extinguible, de alta rigidez dieléctrica,
resistente a los acidos, alcalis y rayos UV, con buena estabilidad del adhesivo alin a elevadas
temperaturas (105°C), resistente a la abracién.- De 18 mm de ancho, 20m de longitud, 0,13 mm
de espesor.-

NORMAS: IRAM 2454 .- |IEC 60454-3-1 .-
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REFERENCIAS: 3M-Temflex- Vinyltape — TACSA, o de calidad superior.-

JABALINAS DE PUESTA A TIERRA:

Se usara una jabalina de revestimiento de cobre continuo y uniforme efectuado por deposicion
electrolitica, con alma de acero trefilado, de alta resistencia en perfecta unién para evitar asi la
posibilidad de corrosién electrolitica; de 3/4” de diametro y 1,50 m de longitud, con su
correspondiente tomacable de bronce con bulon roscado también de bronce, de alta resistencia
mecanica, para permitir una. unién entre jabalina y conductor sin corrosiéon galvanica.- La
terminacion se efectuara con una camara de hierro fundido especiales a tales fines.- NORMAS:
IRAM 2309

REFERENCIAS: CADWEL, COPPERWELD, FACBSA, o de calidad superior.-

GEL MEJORADOR DE LA CONDUCTIVIDAD DEL TERRENO:

Se usara una mezcla despolarizante (no Corrosiva), que minimiza las corrientes galvanicas y
permite al sistema de puesta a tierra tener una larga vida dtil, dando un elevado grado de
hidroscopia, minima resistencia y gran capacidad de disipacion aun con corrientes de falla
elevadas.- Estara compuesta a base de silicato hidratado de aluminio o magnesio, sulfato de
sodio y sulfato de calcio.-

REFERENCIAS: EXOAL — GEN-ROD, o de calidad superior.-

CANERIAS, CAJAS, CONECTORES, CUPLAS, PRENSACABLES.- DE MATERIAL
TERMOPLASTICO

Carios: de PVC clasificacién 4321-Extra Pesado con sus accesorios, rigidos y/o flexibles.-
Caijas: de material termoplastico auto extinguible IEC 60695-1, grado de proteccion IP65 —
IECB60529, resistencia al impacto IK 08- IEC 62262, Certificaciones IRAM-IEC 60670/89.-
Prensacables: de poliamida 6.6, grado de proteccion IP65, IEC 60539; auto extinguibles |IEC
60695-1, guarnicion de goma siliconada, con tuerca de ajuste del mismo material.-
Prensacables: Metalicos, de aleaciéon de aluminio-Zinc inyectado, con grado de proteccion IP65,
con tratamiento superficial cincado, guarnicién de PVC (neoprene o goma siliconada), con tuerca
de ajuste del mismo material.- Tubo Metalico Flexible: Fabricado con flejes de acero cincado
y recubiertos con una funda de polietileno.-

Todos sus accesorios deben ser de la misma marca comercial propuesta.

REFERENCIA: Tubelectric (Homeplast S.A.); Conextube, o de calidad superior.-

CONDUCTORES UNIPOLARES:
Seran de cobre electrolitico recocido.- Flexibilidad Clase 5, segin Normas IRAM NM-280 e IEC
60228 .- Aislante con vaina PVC, color celeste exclusivamente para el Neutro, castafio, blanco,
negro para las Fases y verde con franja amarilla exclusivamente para el conductor de puest

Norma NM IEC 60332-1 y 60332-3.-
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REFERENCIAS: PRYSMIAN, IMSA, ARRAYAN, MH, o de calidad superior.-

LLAVES DE ENCENDIDO Y TOMACORRIENTES:

Deben ser tipo tecla y poseer cierre de circuito de gran rapidez, y apertura con minimo arco.-
Alta rigidez eléctrica.- Alta resistencia a la temperatura y a la inflamabilidad.- Contactos de plata
pura I0OA 250V.- Conexionado y ajuste mediante tornillo imperdible.- Capacidad minima de 10 A,
idem para los tomacorrientes.- Estos ademas tendran conexion con pines planos inclusive el de
toma a tierra, cuya longitud debera ser mayor a los otros de modo de garantizar su conexionado
previo a que se tome tensién.-

REFERENCIAS: Kalop sistema modular, Obra, Plasnavi, Verona, o de calidad superior.-

EQUIPOS PARA LUCES DE EMERGENCIA:

De funcionamiento no permanente, con encendido automatico ante una interrupcion del
suministro de energia eléctrica.- Con LED’s para tensiones de CA 220V/50Hz.-

Contard con una carcaza de policarbonato, con difusor de acrilico.- Tendra una bateria
recargable (con cargador incorporado), libre de mantenimiento, de gel, o de plomo/acido,
electrolito absorbido.- Garantizara una duracién de su iluminacion hasta un 80% de su maximo
de al menos 6hs.-

REFERENCIAS: ATOMLUX, WANCO, GAMA SONIC, o de calidad superior.-

OTROS ARTEFACTOS DE ILUMINACION:
Los cuales seran determinados por el Departamento de Arquitectura en todas sus
caracteristicas.-

BARRAS DE CONEXION EN TABLEROS:

Las barras de conexion en los tableros seran de cobre sobre aisladores tipo escalera, del tipo
prefabricada, con tapa frontal de policarbonato.- (Referencias: Elent s.rl ¢ de calidad
superior).- Desde estas partiran las alimentaciones en forma individual a cada llave de comando
y/o proteccion, no se permitira hacer puentes de conexion entre llaves.- A estas llaves tanto en
sus bornes de entrada como de salidas se podréd colocar un solo conductor con terminal

preaislado.-

PUESTA A TIERRA:

Usando un dispersor de cobre con alma de acero, de & 3/4' y de 1,50 mts. de longitud, el cual se
alojara en un pozo de unos 0,30 m de diametro el que se rellenara con una mezcla de tierra del
lugar, una bolsa de turba 15 kg, y la mitad de una bolsa de gel de 12 kg.- Este relleno se hara de
a capas humedecidas levemente y compactadas, hasta llegar a unos 0,40m de la superficie,
donde se volcara el resto del gel.- Luego se hincara la jabalina usando un terminal apropiado
para golpearla sin deteriorarla, dejando los ultimos 0,10m al descubierto para colocar alli el
tomacable con el cual se prensara el conductor de tierra que va hacia el Tablero y/o columnas.-

N
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El tope del sistema tendra como terminacién una camara de H°F°, con tapa removibie (Ver
esquema en plano).- Este procedimiento se ejecutara en presencia de la Inspeccion de Obra,
para lo cual se solicitara la inspeccién correspondiente.- '

Los valores de medicién de la misma deberan estar por debajo de los 10 Ohms.- A medir
mediante instrumento provisto por la Contratista.-

Para no ser repetitivo, este tipo de tratamiento en la ejecucién de la puesta a tierra se
utilizard en todos los sectores de la obra en donde se necesite realizar una puesta a
tierra.-

DOCUMENTACION TECNICA:
La oferta sera acompafiada de una Planilla donde se indicaran las Marcas, Modelos y Normas

de todos los productos eléctricos, tableros y otros que se incluyen en la oferta, con el precio
unitario, de modo de poder tener un conocimiento de sus costos, a los efectos de poder tener un
criterio de seleccion de las ofertas, el cual en principio se basara en el mas conveniente para
este Municipio.- Ademas la contratista debera presentar un analisis de precios por cada uno de
los grupos de trabajo en que quiera dividir el trabajo total de la obra.-

APROBACIONES:

Los materiales cotizados deberan contar con la aprobacién segin Resoluciéon 92/98 del Ex-
Ministerio de Economia, Obras y Servicios Publicos — Secretaria de Industria, Comercio y
Mineria de la Nacién, lo cual debera ser acreditado fehacientemente, indicando en la planilla
anterior cual es la Norma IRAM o |IEC a la cual se ajusta.- A requerimiento de la Municipalidad se
deberan presentar certificados originales no aceptandose en estos casos folleteria comercial (en
especial para los equipos de iluminacion).- '

NORMAS: Seran de aplicacién las existentes en el Codigo de Edificacion de la Provincia de
Mendoza, en el apartado referido a las instalaciones eléctricas.- En caso de que responda a una
mejor ejecucion de los trabajos o de los materiales utilizados, se aceptaran las especificaciones
de la Asociacion Electrotécnica Argentina.- Ademas se respetaran las normas del buen arte.-

PLANO CONFORME A OBRA:

Sera obligacion de la Empresa Ejecutora/Contratista, la presentacion al final de la obra de un
plano que refleje los cambio que durante su ejecucion existieron por cualquier motivo que esto
haya ocurrido; este Plano Conforme a Obra sera presentado en dos copias ploteadas sobre
papel blanco, y en forma digitalizada en un soporte de los denominados pen-drive de 16 Gb.
Todo ello sera entregado en el Departamento de Obras Eléctricas, PREVIO A LA RECEPCION
PROVISORIA DE LA OBRA.-

Secretaria
Municipalicad

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
10de 10



