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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
COMPRA DE CIRCUITO DE CALISTENIAY CIRCUITO DE SALUD
PARQUE NICOLINO LOCCHE

ARTICULO 1°: OBJETO DE LA LICITACION:
La presente licitacidn tiene por objeto:

La adquisicion y colocacion de calistenia y circuito de salud, en el parque Nicolino Loche, ubicado en la
ciudad de Mendoza.

ARTICULO 2°: ESPECIFICACIONES TECNICAS:
1 - PROVISION DE CALISTENIAY CIRCUITO DE SALUD:

Se deberan proveer los siguientes elementos para su posterior colocacion. Los mismos deben
estar construidos bajo las normas iso 9001. Y asegurar un plazo de garantia de 12 meses.

1,1- CIRCUITO DE CALISTENIA GRANDE (UNO)

Circuito completo y profesional para la realizacién de Calistenia, con barras de diferentes
alturas para distintos tipos de ejercicios y destrezas. Debe contar con un cartel instructivo para
realizar los movimientos de forma correcta.

Capacidad para 14 Personas

Medidas generarles aproximadas: 11.65m x 5.5m x4m
Peso aproximado: 350kg

-Caracteristicas técnicas de la estructura:

Estructura principal de cafio Galvanizado de 4 1/2” x 2mm de espesor con tapas de aluminio.
Barras paralelas de acero inoxidable de cafio de 2" x 3.2mm de espesor. El sostén de las
anillas y de la soga 3" x 2mm de espesor. Barras de cafio de acero inoxidable de 1 1/4" x
3.2mm de espesor. Unién con mordazas de aluminio.

-Caracteristicas técnicas del poste Pole dance:

Cario de acero inoxidable de 2" x 3.2mm de espesor
-Caracteristicas técnicas del cartel instructivo:

Columnas de cafic de 3" x 2mm de espesor con tapas de aluminio. Cafios transversales de 1
1/2" x 2mm.

Cartel con instrucciones para la correcta realizacion del ejercicio.

-Caracteristicas técnicas de la pintura;

Pintura epoxi electrostatica en polvo poliuretanica con una capa de 80 a 150
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ralladuras. Buena retencién de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, expuesta a
las mas variadas condiciones climéticas y ambientales.
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1~ CIRCUITO DE SALUD
1,2~ BICILETA FIJA (CUATRO)

-Caracteristicas generales aproximadas:

Dimensiones aproximadas:; 1.3/1.27/0.45m
Volumen: 1.45 m3

Peso aproximado: 45 kg

-Caracteristicas técnicas de la estructura:

Estructura metélica conformada por cafo principal de 3" x 2mm de espesor. Cuenta con cafios
secundarios de 1" 1 1/2" y 2” no menor a 2mm de espesor, rulemanes blindados de alta
temperatura, buloneria anti-vandalica cabeza allen galvanizada, preparado para empotrar no
menor a 0.30m

-Caracteristicas técnicas de la pintura:

Pintura epoxi electrostatica en polvo poliuretanica, resistente a una temperatura de hasta 700°
C, altamente resistente a Golpes y Rayaduras.

-lmagen llustrativa:
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1,3- CABALGATA AEROBICA (DOS)
-Caracteristicas generales aproximadas:
Dimensiones aproximadas: 2.25/2.1/0.9¢cm
Volumen: 4 m3
Peso aproximado: 68 kg

-Caracteristicas técnicas de la estructura;

Su estructura esta resuelta con cafio principal de 4 1/2” x 3.2mm con terminacion en tapa de
aluminio mecanizada. Cuenta con cafios secundarios de 1" 1 1/2" y 2" no menor a 2mm de
espesor, rulemanes blindados de alta temperatura, buloneria anti-vandalica cabeza allen
galvanizada, preparado para empotrar no menor a 0.30m.

-Caracteristicas técnicas de la pintura:

Pintura epoxi electrostatica en polvo poliuretanica, resistente a una temperatura de hasta 700°
C, altamente resistente a Golpes y Rayaduras.

-Imagen llustrativa:

1.4- MAQUINA DE PEDALES CON REMOS (TRES)
-Caracteristicas generales aproximadas:
Dimensiones aproximadas: 1/1.65/0.6 m
Volumen: 0.5 m3
Peso aproximado: 42 kg

-Caracteristicas técnicas de la estructura:

Su estructura esta resuelta con cafio principal de 4 1/2” x 2/3.2mm con terminacion en tapa de
aluminio mecanizada. Cuenta con cafos secundarios de 1" 1 1/2” y 2" no menor a 2mm de
espesor, rulemanes blindados de alta temperatura, buloneria anti-vandalica cabeza allen
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galvanizada, apoya pie construido en fundicion de aluminio reforzado, preparado para empotrar
no menor a 0.30m.

-Caracteristicas técnicas de la pintura;

Pintura epoxi elecirostatica en polvo poliuretanica, resistente a una temperatura de hasta 700°
C, altamente resistente a Golpes y Rayaduras.

-Imagen llustrativa:

1,5- FORTALECEDOR DE PIERNAS (TRES)
-Caracteristicas generales aproximadas:
Dimensiones aproximadas: 2.05/1.6 /0.4 m
Volumen: 2.2 m3
Peso aproximado: 55 kg
-Caracteristicas técnicas de la estructura:

Estructura metalica conformada por cafio principal de 4 1/2" x 3.2mm. Cuenta con cafos
secundarios de 1”1 1/2" y 2” no menor a 2mm de espesor, rulemanes blindados de alta
temperatura, asientos de polietileno rotomoldeado, buloneria anti-vandélica cabeza allen
galvanizada, preparado para empotrar no menor a 0.30m.

-Caracteristicas técnicas de la pintura:

Pintura poliesteri electrostatica en poivo, resistente a una temperatura de hasta 700° C,
altamente resistente a Golpes y Rayaduras.

-Imagen liustrativa;
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1,6- DORSALERA DOBLE (TRES)

-Caracteristicas generales aproximadas:
Dimensiones aproximadas: 2.25 /2.1 /0.9 cm

_—

Volumen: 4 m3
Peso aproximado: 68 kg

-Caracteristicas técnicas de la estructura:

Estructura metalica conformada por cafio principal de 4 1/2” x 3.2mm. Cuenta con cafios
secundarios de 1" 1 1/2" y 2" no menor a 2mm de espesor, rulemanes blindados de alta
temperatura, buloneria anti-vandalica cabeza allen galvanizada, apoya pie construido en
fundicién de aluminio reforzado, asientos de polietileno rotomoldeado, preparado para empotrar
no menor a 0.30m.

-Caracteristicas técnicas de la pintura:

Pintura epoxi electrostatica en polvo poliuretanica, resistente a una temperatura de hasta 700° W,--
C, altamente resistente a Golpes y Rayaduras.

-lmagen llustrativa;




mendoza

1,7- REMO DOBLE (DOS) R
-Caracteristicas generales aproximadas:
Dimensiones aproximadas: 2.75/0.9/0.9m
Volumen: 3.7 m3
Peso aproximado: 74.2 kg
-Caracteristicas técnicas de la estructura:

Su estructura estéd resuelta con cafio principal de 40 x 80 x2mm. Cuenta con cafios
secundarios de 1" 1 1/2” y 2" no menor a 2mm de espesor, rulemanes blindados de alta
temperatura, bulonerfa anti-vandalica cabeza allen galvanizada, preparado para empotrar no
menor a 0.40m.

-Caracteristicas técnicas de la pintura:

Pintura epoxi electrostatica en polvo poliuretanica, resistente a una temperatura de hasta 700°
C, altamente resistente a Golpes y Rayaduras.

-Imagen llustrativa;

1,8- CAMINADOR DOBLE CON Y SIN REMO (DOS)

~-Caracteristicas generales aproximadas;

Dimensiones aproximadas: 0.4/1.15/1.91m
Volumen: 0.9 m3

Peso aproximado: 65 kg

~Caracteristicas técnicas de la estructura:

Estructura metalica conformada por cafio principal de 4 1/2" x 3.2mm. Cuenta con cafios
secundarios de 1" 1 1/2” y 2" no menor a 2mm de espesor, rulemanes blindados de alta
temperatura, terminaciones en fundicién de aluminio, tapones de plastico de seguridad,
buloneria anti-vandalica cabeza allen galvanizada, preparado para empotrar no menor a 0.30m.

-Caracteristicas técnicas de la pintura: /

Pintura poliester electrostatica en polvo, resistente a una temperatura de hasta 7003.C
altamente resistente a Golpes y Rayaduras. ‘
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Imagen llystrativa:

1,9- BAMBOLEO Y RELAJADOR DE CINTURA (DOS)
-Caracteristicas generales aproximadas;
Dimensiones aproximadas: 1.2/1/1m
Volumen: 0.8 m3
Peso aproximado: 36 kg
-Caracteristicas técnicas de la estructura;

Su estructura esta resuelta con cafio principal de 4 1/2” x 3.2mm. Cuenta con cafios
secundarios de 1”1 1/2" y 2" no menor a 2mm de espesor, rulemanes blindados de alta
temperatura, buloneria anti-vandalica cabeza allen galvanizada, preparado para empotrar no
menor a 0.30m.

-Caracteristicas técnicas de la pintura:

Pintura poliester electrostatica en poivo, resistente a una temperatura hasta a los 700° C,
altamente resistente a Golpes y Rayaduras.

Pintura epoxi electrostatica en polvo poliuretanica, resistente a una temperatura de hasta 700°
C, altamente resistente a Golpes y Rayaduras.

~Imagen llustrativa:




mendoza

1,10- PESAS DE USO PUBLICO ANTIRROBO (UNO)
-Caracteristicas generales aproximadas:
Dimensiones aproximadas: 1.5/1.75/0.25 cm
Volumen: 0.2 m3
Peso aproximado: 30 kg
~Caracteristicas técnicas de la estructura:

Estructura metalica conformada por cafio principal de 4 1/2" x 2mm. Cuenta con cafos
secundarios de 1” no menor a 2mm de espesor.

-Caracteristicas técnicas de la pintura:

Pintura poliester electrostatica en polvo, resistente a una temperatura de hasta 700° C,
altamente resistente a Golpes y Rayaduras.

-lmagen llustrativa;

1,11- CAMINADOR DOBLE (UNO)
-Caracteristicas generales aproximadas:;
Dimensiones aproximadas: 2.5/1.25/1.91m
Volumen: 1.8 m3
Peso aproximado: 44.8 kg
-Caracteristicas técnicas de la estructura:

Su estructura estd resuelta con cafio principal de 4 1/2” x 3.2mm. Cuenta con cafios
secundarios de 17 1 1/2” y 2" no menor a 2mm de espesor, rulemanes blindados de alta
temperatura, terminaciones en fundicién de aluminio, tapones de plastico de seguridad,
buloneria anti-vandalica cabeza allen galvanizada, preparado para empotrar no menor a 0.30m.

-Caracteristicas técnicas de la pintura: /

Pintura poliester electrostatica en polvo, resistente a una temperatura de hasta 700° C,
altamente resistente a Golpes y Rayaduras.
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-Imagen llustrativa:

1,12- DORSALERA SIMPLE (UNO)
-Caracteristicas generales aproximadas:
Dimensiones aproximadas: 1.2/1.85/0.96 m
Volumen: 2 m3
Peso aproximado: 25.15 kg

-Caracteristicas técnicas de la estructura:

Estructura metalica conformada por cafio principal de 4 1/2” x 3.2mm. Cuenta con cafios
secundarios de 1" 1 1/2” y 2" no menor a 2mm de espesor, rulemanes blindados de alta
temperatura, asientos de polietileno rotomoldeado, buloneria anti-vandalica cabeza allen
galvanizada, tapones de seguridad de plastico, preparado para empotrar no menor a 0.30m.

-Caracteristicas técnicas de la pintura:

Pintura epoxi electrostatica en polvo poliuretanica, resistente a una temperatura de hasta 700°
C, altamente resistente a Golpes y Rayaduras.

-Imagen llustrativa:
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3°: PLAZOS Y LUGAR DE ENTREGA:

1. ITEM 1: Se entregaran los ejercitadores y pista de calistenia en Parque Nicolino Loche o donde

lo indique la secretarfa de infraestructura, para poder coordinar sus tareas de instalacion con el
proveedor asignado. Su plazo de entrega es 7 dias corridos.

2. ITEM 2: La colocacion de dichos elementos se realizara en un plazo de 15 dias corridos.

2- PARA SU COLOCACION SE DEBERAN REALIZAR DISTINTRAS TAREAS:

+  Se debera demoler nivelar piso existente y limpiar €l terreno.
«  Construccion de bases para la colocacion de ejercitadores y circuito de calistenia.
«  Construccion de contrapiso de hormigon armado.

«  Provision de granza y arena fina rubia o de san luis.
Generalidades:

El personal asignado a dichas tareas debera estar debidamente asegurado y se deberan tener en cuenta
todas las medidas de seguridad necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos encomendados,
tanto como para el personal interviniente como para los transeuntes.

Para todas las tareas mencionadas se debera proveer los materiales necesarios, de primera calidad y
suficientes, como también su traslado. Siendo su responsabilidad el acopio de los mismos durante el
lapsc de ejecucion.

La zona debera permanecer vallada, y su entorno perfectamente limpio de escombros durante la
instalacion de los elementos mencionados.

Todo el proceso de instalacion sera inspeccionado por la secretaria de infraestructura de |a ciudad de
mendoza.

2,1 DEMOLICION DE CORDON EXISTENTE, NIVELACION Y LIMPIEZA DE TERRENO:

La ejecucion de las demoliciones podra efectuarse utilizando los equipos y métodos que se consideren
idéneos, siempre y cuando se adopten las providencias del caso para que no se vean afectadas las
instalaciones que pudieran haber en el sitio, vegetacion, personas o bienes de ferceros o de la
Municipalidad.

Se procedera a demoler el cordon existente, debido a su deterioro. Retirando la alfrombra existente.
Debiéndose retirar los escombros de inmediato, los que serdn cargados adecuadamente sobre
contenedores para su limpieza. De producirse algdn dafio la Empresa contratista serd la Unica
responsable de tal circunstancia y quedara obligada a sus reparaciones.

Se rebajara el terreno existente para la colocacion del circuito de calistenia, 0,60 cm ,de altura

aproximadamente, medida que se verificara en obra con la secretaria de infraestructura. La/ﬁuelia que
ocupara dicho espacio es de 115m2 aproximadamente. /

2.2 EJECUCION BASES DE CALISTENIAY CIRCUITO DE SALUD:

Deberén realizarse bases de hormigén seglin corresponda para anclar los ejercitalores)” ihicas
. - . n G IR RN i
nes y armaduras deberan ser tal que garanticen la seguridad del uso de dicho £quipam ST G %

. . . . ; . 4Lar g )
mento debera tener las fundaciones y anclajes que se requiera realizando todos los trabajos que corres-fe”d”-?

pondan para su correcta instalacion, debiendo corresponder a lo solicitado por la empresa proveedora de
los mismos.
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La cimentacion de ia estacién y los ejercitadores debera construirse por debajo del nivel de piso termina-
do, con la profundidad suficiente para la ejecucion del contrapiso correspondiente por encima de la mis-
ma. Debera empotrarse al menos 30 cm, en la mayoria de las piezas, salvo que exista alguna observa-
cién de la empresa proveedora.

2,3. EJECUCION CONTRAPISOS DE HORMIGON ARMADO LLANEADOS:

Deberan realizarse una plataforma para los ejercitadores, en el sector de 200 m2 aproximadamente,
cuyo detalle se entregard en el momento de la ejecucion por a secretaria de infraestructura.

Antes de comenzar con estos trabajos se debera verificar la correcta compactacion del sector y se pre-
parara la superficie con una capa de ripio pelado a modo de aislante. Se realizara el encofrado corres-
pondiente y se agregara, con una separacion de 5cm de la capa de ripio {utilizando separadores de ce-
mento), una malla tipo Sima de 0.20m x0.20m. Realizados estos pasos se procedera al llenado de los

pafios. Se utilizard hormigén H21 y se hara el debido curado, con método tradicional de pileta con agua,
tapado con Nylon afirmado o con antisol. Los contrapisos deberan ser de al menos 12cm de espesor. ‘
Para garantizar la vida Gtil y minimizar las fisuras se realizaran juntas cada 1.5m o como se indique en

plano segun disefio. Se evitara que los contrapisos tengan mas de 10 m? y que en el caso de pafios rec-
tangulares el largo no supere dos veces el ancho. La contratista debera respetar el disefio de juntas es-
tablecido en planos y deberan materializarse con planchas de polietileno expandido.

No podra llenarse ninglin pafio sin antes haber sido inspeccionada la malla, sus apoyos y la calidad del L
hormigon a utilizar.

Se debera asegurar la correcta terminacion superficial al fraguar, sin poder hacerse parches o arreglos
una vez terminado el pafio. Tampoco podran tener fisuras, grietas o roturas de ningln tipo, debera termi-
nar los bordes con fratacho. Si la inspeccién lo considerara necesario, la contratista debera demoler pa-
fios defectuosas y reconstruirlos las veces que sea necesario,

Antes de realizar los pafios de hormigén la contratista debera realizar una muestra para ser aprobada
per la inspeccién.

2,4: PROVISION Y COLOCACION DE ARENA RUBIAY GRANZA.

)
En el espacio contenedor del circuito de calistenia se colocara una capa de 30 cm de granza, para absor- ...
ci6én y 10 cm de arena rubia. La cual debera estar totaimente limpia, para no representar peligro para los
usuarios.
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