MALLA ELECTRO SOLDADA Scms. x 15cms.

COLOCADA EN LA PARTE POSTERIOR

ESTRUCTURAL 40x40mm. x 1,6mm espesor

PATA DE 0.60M DE LARGO Y DE 40x40mm CON

DIAGONALES DE 40X40mm DE REFUERZO

(SE PODRA SOLICITAR MAYOR DIMENSION DE APOYO
PARA GARANTIZAR ESTABILIDAD)

CHAPA LISA .18 PINTADA CON ESMALTE SINTETICO

COLOR INSTITUCIONAL. SOLDADA A ESTRUCTURALES
40x40mm.

MALLA ELECTRO SOLDADA Scms.x15¢cms.

COLOCADA EN LA PARTE POSTERIOR
ESTRUCTURAL 40x40mm.x1,6mm espesor

CANQS 40X40 mm PINTADA CON ESMALTE SINTETICO

COLOR INSTITUCIONAL PANTONE 320 C.
SOLDADA A ESTRUCTURALES 40x40mm.

CHAPA .18 PINTADA CON ESMALTE SINTETICO

COLOR INSTITUCIONAL PANTONE 320 C.
CON LOGO MUNICIPALIDAD BLANCO

LOGO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD

PINTADO CON ESMALTE SINTETICO o PLOTEADO
COLORES BLANCO (LETRA M Y PALABRA MENDOZA)
Y PANTONE 367 C
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CON MALLA ELECTROSOLDADA

Tipografia Maven Pro
Cualquier informacion sobre colores o aplicacion de marca comunicarse con el
Area de Disefio al tel 449-5125/449-5194 (Emilio Yafiez / Ricardo Brallard)

NOTA: TODA LA ZONA INDICADA EN PLIEGO DEBERA VALLARSE SIGUIENDO ESTE PLANO DE DETALLES
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MALLA ELECTRO SOLDADA 5cms.x15cms.

COLOCADA EN LA PARTE POSTERIOR
ESTRUCTURAL 40x40mm.x1,6mm espesor

PINTURA CON ESMALTE SINTETICO
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COLOR INSTITUCIONAL PANTONE 320 C.
SOLDADA A ESTRUCTURALES 40x40mm.
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SOLO MALLA ELECTROSOLDADA

DETALLES CIERRES DE OBRA SECRETARIA DE
MUNICIPALIDAD INFRAESTRUCTURA Y
DE AMBIENTE
MENDOZA
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