PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: Remodelacién de veredas calle Alem.
EXPTE. N°

1- ITEM: Trabajos preliminares

1.1 Cierres de obra (provisorios) unidad de medida ml: Los mismos se ejecutaran de
acuerdo a croquis que se adjunta.

Medicion y forma de pago: Este item ejecutado en forma descripta precedentemente
sera medido por metro lineal y se pagara segun el precio unitario de contrato. Este
precio serd compensacion total por los trabajos de confeccion de vallas, materiales
necesarios, mano de obra, cargas sociales; herramientas, equipos, gastos operativos, etc.
Y por cualquier otra operacion concurrente necesaria para la correcta ejecucion del item
en la forma especificada.

1.2 Bafios Quimicos Unidad (meses): Se deberan Proveer bafios quimicos con su
mantenimiento, para uso del personal y la inspeccion.

Medicion y forma de pago: Este item ejecutado en forma descripta precedentemente

sera medido en meses por una cantidad de 10 bafios y se pagara segun el precio

unitario de contrato. Este precio sera compensacion total por los trabajos de provision y

mantenimiento de los mismos. Y por cualquier otra operacién concurrente necesaria

para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

1.3 Replanteo (gl) Se ejecutara y estara sujeta a la aprobacion de la inspeccion

Medicion y forma de pago: Este item ejecutado serd medido en forma global y se pagara
segun el precio unitario de contrato. Este precio serd compensacion total por los trabajos
de medicién, materiales y equipos necesarios, mano de obra, cargas sociales;
herramientas, gastos operativos, etc. Y por cualquier otra operacién concurrente
necesaria para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

2- ITEM: DEMOLICION MOVIMIENTO, RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA

2.1 Demolicion de pisos existentes con retiro de escombros(m?):

Este item comprende los trabajos vinculados a la demolicion de pisos
existente (de baldosas o de cualquier otro tipo) y la remision de estructuras
que interfiera en el desarrollo del proceso de ejecucidén de la obra proyectada
(como carteleria publicitaria, etc) .

Las labores seran realizadas en los lugares indicados en los planos y/o en los
gue sean ordenados por la Inspeccion.

Ejecucion: La ejecucion de las demoliciones podran efectuarse utilizando los
equipos y métodos que se consideren idoneos, siempre y cuando se adopten



las providencias del caso para que no se vean afectadas las instalaciones de
servicios existentes ( cloaca , agua , gas, energia, teléfono, etc.), personas o
bienes de terceros o de la Municipalidad.

Asi mismo debera asegurarse el libre escurrimiento de las aguas durante el
tiempo en que se desarrollen las tareas.

En consecuencia, de producirse algun dafio, la Empresa sera la Unica
responsable de tal circunstancia y quedaré obligada a sus reparaciones.

Los materiales provenientes de la demolicibn seran extraidos, cargados,
transportados y descargados ordenadamente en el lugar o lugares
autorizados a tal fin y aprobados por la Inspeccion, tal que no afecten a
terceros, a la estética del lugar y el normal escurrimiento de las aguas. La
disposicion final de los materiales de demolicion sera exclusiva responsabilidad
y cargo del Contratista, salvo aquellos materiales a que se hace referencia en
el parrafo que sigue.

En caso de que se encuentren dentro de los materiales provenientes de las
demoliciones elementos que por su importancia patrimonial o valor econémico,
a juicio de la Inspeccion y la Direccion de Obras Publicas, se decidiera que
deberan quedar en poder del Municipio, podra indicarse al Contratista,
mediante Orden de la Inspeccion, que dichos elementos sean transportados y
depositados en dependencias de la Comuna.

Medicién y Forma de Pago: Este item ejecutado en forma descripta
precedentemente sera medido por metro cuadrado y se pagara segun el
precio unitario de contrato. Este precio sera compensacion total por los
trabajos de remocién de piso, carga, transporte, descarga y acomodamiento
de materiales provenientes de la demolicibn, mano de obra, cargas sociales;
herramientas, equipos, gastos operativos, etc. Y por cualquier otra operacion
concurrente necesaria para la correcta ejecucion del item en la forma
especificada.

2.2 Demolicién de contrapisos existentes con retiro de escombros (m?):

Este item comprende los trabajos vinculados a la demolicion de contrapisos
existente y la remocion de estructuras que interfiera en el desarrollo del
proceso de ejecucion de la obra proyectada (como carteleria publicitaria, etc) .
Las labores seran realizadas en los lugares indicados en los planos y/o en los
gue sean ordenados por la Inspeccion.

Ejecucion: La ejecucion de las demoliciones podran efectuarse utilizando los
equipos y métodos que se consideren idoneos, siempre y cuando se adopten
las providencias del caso para que no se vean afectadas las instalaciones de
servicios existentes ( cloaca , agua , gas, energia, teléfono, etc.), personas o
bienes de terceros o de la Municipalidad.

Asi mismo debera asegurarse el libre escurrimiento de las aguas durante el
tiempo en que se desarrollen las tareas.

En consecuencia, de producirse algun dafio, la Empresa sera la Unica
responsable de tal circunstancia y quedara obligada a sus reparaciones.

Los materiales provenientes de la demolicion serdn extraidos, cargados,
transportados y descargados ordenadamente en el lugar o lugares
autorizados a tal fin y aprobados por la Inspeccion, tal que no afecten a



terceros, a la estética del lugar y el normal escurrimiento de las aguas. La
disposicion final de los materiales de demolicidén sera exclusiva responsabilidad
y cargo del Contratista, salvo aquellos materiales a que se hace referencia en
el parrafo que sigue.

En caso de que se encuentren dentro de los materiales provenientes de las
demoliciones elementos que por su importancia patrimonial o valor econémico,
a juicio de la Inspeccion y la Direccion de Obras Publicas, se decidiera que
deberan quedar en poder del Municipio, podra indicarse al Contratista,
mediante Orden de la Inspeccion, que dichos elementos sean transportados y
depositados en dependencias de la Comuna.

Medicion y Forma de Pago: Este item ejecutado en forma descripta
precedentemente serd medido por metro cuadrado y se pagara segun el
precio unitario de contrato. Este precio serd compensacion total por los
trabajos de remocion de contrapiso, carga, transporte, descarga Yy
acomodamiento de materiales provenientes de la demolicién, mano de obra,
cargas sociales; herramientas, equipos, gastos operativos, etc. Y por cualquier
otra operacién concurrente necesaria para la correcta ejecucion del item en la
forma especificada.

2.3 Demolicién de cordones de calle existente con retiro de escombro (ml): los
mismo se demolerd en las zonas donde se deba reconstruirse un puente o en
lugares, donde a criterio de la inspeccién el mismo se encuentre muy
deteriorado.

Este item comprende los trabajos vinculados a la demolicion de cordones
existente.

Las labores seran realizadas en los lugares indicados en los planos y/o en los
gue sean ordenados por la Inspeccion.

Ejecucion: La ejecucion de las demoliciones podran efectuarse utilizando los
equipos y métodos que se consideren idoneos, siempre y cuando se adopten
las providencias del caso para que no se vean afectadas las instalaciones de
servicios existentes ( cloaca , agua , gas, energia, teléfono, etc.), personas o
bienes de terceros o de la Municipalidad.

Asi mismo debera asegurarse el libre escurrimiento de las aguas durante el
tiempo en que se desarrollen las tareas.

En consecuencia, de producirse algun dafio, la Empresa sera la Unica
responsable de tal circunstancia y quedara obligada a sus reparaciones.

Los materiales provenientes de la demolicibn serdn extraidos, cargados,
transportados y descargados ordenadamente en el lugar o lugares autorizados
a tal fin y aprobados por la Inspeccion, tal que no afecten a terceros, a la
estética del lugar y el normal escurrimiento de las aguas. La disposicion final de
los materiales de demolicion sera exclusiva responsabilidad y cargo del
Contratista, salvo aquellos materiales a que se hace referencia en el parrafo
gue sigue.

En caso de que se encuentren dentro de los materiales provenientes de las
demoliciones elementos que por su importancia patrimonial o valor econémico,
a juicio de la Inspeccion y la Direccion de Obras Publicas, se decidiera que
deberan quedar en poder del Municipio, podra indicarse al Contratista,



mediante Orden de la Inspeccion, que dichos elementos sean transportados y
depositados en dependencias de la Comuna.

Medicion y Forma de Pago: Este item ejecutado en forma descripta
precedentemente serd medido por metro lineal y se pagara segun el precio
unitario de contrato. Este precio sera compensacion total por los trabajos de
remocion de corddn, carga, transporte, descarga y acomodamiento de
materiales provenientes de la demolicion, mano de obra, cargas sociales;
herramientas, equipos, gastos operativos, etc. Y por cualquier otra operacion
concurrente necesaria para la correcta ejecucion del item en la forma
especificada.

2.4 Demolicién de cunetas existentes con retiro de escombro (ml): los mismo
se demolera en las zonas donde se deba reconstruir un puente o en lugares
donde a criterio de la inspeccién el mismo se encuentre muy deteriorado.

Este item comprende los trabajos vinculados a la demolicion de cunetas
existente.

Las labores seran realizadas en los lugares indicados en los planos y/o en los
gue sean ordenados por la Inspeccion.

Ejecucion: La ejecucion de las demoliciones podran efectuarse utilizando los
equipos y métodos que se consideren idoneos, siempre y cuando se adopten
las providencias del caso para que no se vean afectadas las instalaciones de
servicios existentes ( cloaca , agua , gas, energia, teléfono, etc.), personas o
bienes de terceros o de la Municipalidad.

Asi mismo debera asegurarse el libre escurrimiento de las aguas durante el
tiempo en que se desarrollen las tareas.

En consecuencia, de producirse algun dafio, la Empresa sera la Unica
responsable de tal circunstancia y quedara obligada a sus reparaciones.

Los materiales provenientes de la demolicibn serdn extraidos, cargados,
transportados y descargados ordenadamente en el lugar o lugares
autorizados a tal fin y aprobados por la Inspeccion, tal que no afecten a
terceros, a la estética del lugar y el normal escurrimiento de las aguas. La
disposicion final de los materiales de demolicién sera exclusiva responsabilidad
y cargo del Contratista, salvo aquellos materiales a que se hace referencia en
el parrafo que sigue.

En caso de que se encuentren dentro de los materiales provenientes de las
demoliciones elementos que por su importancia patrimonial o valor econémico,
a juicio de la Inspeccion y la Direccion de Obras Publicas, se decidiera que
deberan quedar en poder del Municipio, podra indicarse al Contratista,
mediante Orden de la Inspeccién, que dichos elementos sean transportados y
depositados en dependencias de la Comuna.

Medicion y Forma de Pago: Este item ejecutado en forma descripta
precedentemente serd medido por metro lineal y se pagara segun el precio
unitario de contrato. Este precio sera compensacion total por los trabajos de
remocibn de cunetas, carga, transporte, descarga y acomodamiento de
materiales provenientes de la demolicion, mano de obra, cargas sociales;
herramientas, equipos, gastos operativos, etc. Y por cualquier otra operacion



concurrente necesaria para la correcta ejecucion del item en la forma
especificada.

2.5 Demolicion de losas de puentes existentes con retiro de escombro (m?):
los mismo se demolerd en las zonas donde se deba reconstruirse un puente o
en lugares donde a criterio de la inspeccion el mismo se encuentre muy
deteriorado.

Este item comprende los trabajos vinculados a la demolicion de puentes
vehiculares y peatonales existente.

Las labores seran realizadas en los lugares indicados en los planos y/o en los
que sean ordenados por la Inspeccion.

Ejecucion: La ejecucion de las demoliciones podran efectuarse utilizando los
equipos y métodos que se consideren idéneos, siempre y cuando se adopten
las providencias del caso para que no se vean afectadas las instalaciones de
servicios existentes ( cloaca , agua , gas, energia, teléfono, etc.), personas o
bienes de terceros o de la Municipalidad.

Asi mismo deber& asegurarse el libre escurrimiento de las aguas durante el
tiempo en que se desarrollen las tareas.

En consecuencia, de producirse algun dafio, la Empresa sera la Unica
responsable de tal circunstancia y quedara obligada a sus reparaciones.

Los materiales provenientes de la demolicion seran extraidos, cargados,
transportados y descargados ordenadamente en el lugar o lugares
autorizados a tal fin y aprobados por la Inspeccién, tal que no afecten a
terceros, a la estética del lugar y el normal escurrimiento de las aguas. La
disposicion final de los materiales de demolicién sera exclusiva responsabilidad
y cargo del Contratista, salvo aquellos materiales a que se hace referencia en
el parrafo que sigue.

En caso de que se encuentren dentro de los materiales provenientes de las
demoliciones elementos que por su importancia patrimonial o valor econémico,
a juicio de la Inspeccion y la Direccion de Obras Publicas, se decidiera que
deberan quedar en poder del Municipio, podra indicarse al Contratista,
mediante Orden de la Inspeccién, que dichos elementos sean transportados y
depositados en dependencias de la Comuna.

Medicién y Forma de Pago: Este item ejecutado en forma descripta
precedentemente serd medido por metro cuadrado y se pagara segun el
precio unitario de contrato. Este precio sera compensacion total por los
trabajos de remocion de losas de puente, carga, transporte, descarga y
acomodamiento de materiales provenientes de la demolicibn, mano de obra,
cargas sociales; herramientas, equipos, gastos operativos, etc. Y por cualquier
otra operacidén concurrente necesaria para la correcta ejecucion del item en la
forma especificada.

3- Movimiento de suelo



3.1 Limpieza de obra Este item comprende los trabajos de permanente limpieza de
la obra, cuidando en especial el libre escurrimiento del agua en todo momento, y
cuidando de no ocasionar molestias a los vecinos que se encontraran afectados por la
obra. Permitiendo en todo momento la entrada a los locales comerciales. También
comprende los trabajos de nivelacion y compactacion de la subrasante que recibira el
nuevo contrapiso soporte de la vereda a reconstruir. La compactacion de subrasante
sera a satisfaccion de la inspeccion.

Medicién y Forma de Pago: Este item se cotizara en forma global y sera
abonado segun el precio unitario de contrato. Dicho precio serd compensacion
total por los jornales, cargas sociales, provision de maquinaria y herramientas,
mantenimiento de equipos, instrumentos de medicién y toda otra operacion
necesaria para la ejecucion de los trabajos.

3.2 Excavacién de fosas de arboles (m3)

Descripcidn: Este item comprende los trabajos excavacion y perfilado de las
fosas de los forestales sefialados por la inspeccion.

Ejecucidon: La ejecucion del item podra concretarse utilizando los equipos y
métodos que se consideren mas idéneos, siempre y cuando se adopten las
providencias del caso para que no se vean afectadas las instalaciones de
servicio existentes (cloacas, agua, gas, energia eléctrica, teléfono, etc).

En consecuencia, de producirse algun dafio, la empresa contratista sera la
Unica responsable de tal circunstancia y quedara obligada a sus reparaciones.
Los materiales provenientes de la excavacién seran extraidos, cargados,
transportados y descargados ordenadamente en el lugar o lugares
autorizados a tal fin y aprobados por la Inspeccion, tal que no afecten a
terceros, a la estética del lugar y el normal escurrimiento de las aguas. La
disposicion final de los materiales de demolicion sera exclusiva responsabilidad
y cargo del Contratista, salvo aquellos materiales a que se hace referencia en
el parrafo que sigue.

En caso de que se encuentren dentro de los materiales provenientes de las
excavaciones elementos que por su importancia patrimonial o valor econémico,
a juicio de la Inspeccion y la Direccion de Obras Publicas, se decidiera que
deberan quedar en poder del Municipio, podra indicarse al Contratista,
mediante Orden de la Inspeccién, que dichos elementos sean transportados y
depositados en dependencias de la Comuna.

Medicién y Forma de Pago: Este item ejecutado en la forma descripta
precedentemente serd medido por metro cubico y pagado segun el precio
unitario de contrato. Este precio sera compensacion total por los trabajos de
remocion de los materiales, cargas, transporte, descarga y acomodamiento de
los materiales removidos, mano de obra (jornales, mejoras sociales, etc.),
herramientas, equipos, gastos operativos, etc. Y por cualquier material
necesario u operacién concurrente para la correcta operacion del item en la
forma especificada.



3.3. Relleno y compactacion. (m3)

Descripcion: Este item comprende los trabajos de realizar un relleno de
material pétreo mezclado con tierra del lugar a modo de relleno necesarios
para la adecuada conformacién de las superficies sobre las que descansara la
vereda. El mismo deberéd ser aprobado por la inspeccion para su colocacién. La
compactacion alcanzada sera a satisfaccion de la inspeccion alcanzando un
protor estandar t99 de 95 %

Medicién y forma de pago: Este item se medira por metro cuadrado (m3),
y sera abonado al precio unitario de contrato. Dicho precio sera compensacion
total por los jornales, cargas sociales, provision de aridos, maquinarias,
herramientas, rotura, carga, transporte, descarga, mantenimiento de equipos,
limpieza y toda otra operacion necesaria para la correcta ejecucion de los
trabajos.-

4 Hormigones
4.1 Hormigdn simple de contrapiso.
Ejecucion:

Se colocaran sobre una superficie nivelada y compactada, tendran un espesor
de 10 cm, bajo comprobacion de la inspeccion. ElI hormigdn utilizado sera un
H17 con un asentamiento maximo de 7 cm, y con una relaciébn agua cemento
de 0,48.

Se deberan tomar las precauciones del caso para el curado del
contrapiso, ya que, de sufrir deterioros por la mala atencién del mismo, dara
derecho la inspeccion a exigir la remocién en la superficie que considere
afectada, y su inmediata reconstruccion sin que proceso genere costo alguno a
la comuna.

Medicion y forma de pago: Este item se medira por metro cuadrado (m2),
y sera abonado al precio unitario de contrato. Dicho precio sera compensacion
total por los jornales, cargas sociales, provision de aridos, cemento, agua,
aditivos para los hormigones, maquinarias, herramientas, rotura, carga,
transporte, descarga, mantenimiento de equipos, limpieza y toda otra operacion
necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos.-

4.2 Hormigén cordones armados (15X 15 cm)

Descripcién: Item consiste en le ejecucion de cordones de Hormigoén en la
longitud y con la seccidn que figura en los planos generales y de detalles.

Materiales: La calidad del hormigdn a emplear en la ejecucion de cordones
sera la misma que la utilizada en el pavimento. Se exigird una resistencia
caracteristica de hormigon tipo H 30.



Ejecucion: El hormigonado de los cordones sera realizado en forma de
provocar en la superficie de calzada que lo reciba la mayor rugosidad, se
perforara la losa de calzada colocando hierros diametro 8 mm nervurado en
forma de u anclandolos en la losa en una profundidad no menor a los 10 cm,
con una separacion maxima de 20 cm, y dos hierros 6m como armadura
superior longitudinal. El Contratista armara con estribos y armadura longitudinal
con hirro tipo Il ADN o ADM Bs= 2400 kg/cm?

La compactacion del hormigon de cordones se efectuara con vibradores
mecénicos del tipo denominado de inmersion. Se deberan prever barcanas
cada 6 metros, para que el agua proveniente de la calzada sea derivada a las
cunetas.

El retiro de los moldes utilizados para conformar el cordon, tendra lugar una
vez que el hormigdn se encuentre en un estado de endurecimiento suficiente
para impedir deformaciones. A tal efecto el contratista dispondra de la cantidad
de moldes necesarios como para impedir demoras en el hormigonado de los
cordones.

El hormigdn de los cordones presentara una vez desencofrado, una estructura
densa, sin vacios y como evidencia de su compactacion, las caras vistas de
los cordones no presentaran huecos. En las frecuencias con las juntas
transversales de contraccion y construccion del pavimento se ejecutara de igual
manera en el cordon.

Medicién y forma de pago

La ejecucion de cordon de hormigon se hara en la forma especificada, se
medira por metro lineal sin descontar los vacios de los desaglies y se pagara
el precio unitario de contrato.

Dicho precio sera compensacion total por la provision, carga, transporte del
cemento, agua, aridos, fabricacién, colocacion y vibrado del hormigén, tareas
de curado, moldeado, mano de obra con sus correspondientes cargas sociales,
mantenimiento de equipos y cualquier otra tarea necesaria para la correcta
ejecucion del Item.

4.3.- Hormigon para cunetas (h17)

Descripciéon: Este item consiste en la realizacion de todas las tareas
necesarias a ejecutar en obra para el emplazamiento y construccion de cunetas
de hormigén simple, conforme a las indicaciones de los planos, cémputos
métricos y ordenes de la Inspeccion.

Ejecucion: concluido en su totalidad los trabajos especificados en el item
DEMOLICION DE CUNETAS DE HORMIGON vy una vez aprobados por la
Inspeccién en cada una de las secciones respectivas, se podra iniciar la
excavacion de aquellas donde conforme a las indicaciones de los planos,



computos y ordenes de la Inspeccidon deberan construirse las cunetas de
hormigon. Las labores se podran ejecutar con procedimientos mecanicos o
manuales, pero en todo caso debera observarse especial cuidado para que en
la medida de lo posible la seccibn a excavar corresponda con la mayor
exactitud al perfil que habra de alojar la obra proyectada. A tal efecto los cortes
del fondo vy de las paredes deberan presentar superficies planas y uniformes
acorde con la granulometria del material excavado. Por otra parte las tareas se
desarrollaran de modo tal que no afecte el galibo y el grado de compactacion
de las superficies adyacentes a la excavacion.

Cuando el fondo o las paredes de la excavacion presenten irregularidades
importantes a juicio de la Inspeccion como consecuencia de un proceso de
ejecucion deficiente o por la naturaleza granular del terreno, con el proposito
de asegurar el adecuado apoyo de las estructuras y la obtencion de los
espesores indicados en los planos, todo exceso en la excavacion debera ser
rellenado con hormigéon H-8 (segun denominacién Cirsoc 201) el que
previamente debera contar con el visto bueno de la Inspeccion.

No se permitird de ninguna manera efectuar rellenos por debajo de la cota de
fundacion con tierra o material suelto.

Las bases de asiento de la estructura de fundacién deberan prepararse
inmediatamente antes de la construccion de aquella.

Todo el material proveniente de la excavacion deberd ser cargado y
transportado fuera de la obra y depositado en un lugar previamente aprobado
por la Inspeccion.

Medicion y forma de pago: Las cunetas construidas en la forma especificada
se mediran por metro lineal terminado y aprobado por la Inspeccién.

Las cunetas, medidas en la forma indicada precedentemente, se pagaran al
precio unitario de contrato para el item respectivo. Dicho precio sera
compensacion total por los trabajos de excavacion, carga y transporte del
material extraido, perfilado de paredes y base de asiento, provision, carga y
transporte de los agregados pétreos, agua y cemento, manipuleo, elaboracion,
colocacién y vibrado y/o compactacion del hormigon; provision, colocacién y
retiro de encofrado; curado del hormigén, mano de obra, equipo, herramientas,
gastos operativos y toda otra operacidon necesaria para la correcta ejecucion de
los trabajos en la forma especificada y cuyo pago no haya sido previsto en otro
item del contrato.

4.4 Hormigdn para fosa de arboles

Ejecucion: las fosas se practicara ejecutando tabique perimetrales de 10 cm de
espesor hasta la profundidad que indique la inspeccion, la fosa tendra las
dimensiones que figura en croquis adjuntos a la presente documentacion: el
hormigon a utilizar sera h17, con un asentamiento maximo 6 cm, (la dimension
la posa sera 1,20m x 1,20m).

Medicién y forma de pago: Las fosas construidas en la forma especificada se
mediran por unidad y aprobado por la Inspeccion.

Se pagaran al precio unitario de contrato para el item respectivo. Dicho precio
sera compensacion total por los trabajos de excavacion, carga y transporte del
material extraido, perfilado de paredes y base de asiento, provision, carga y



transporte de los agregados pétreos, agua y cemento, manipuleo, elaboracion,
colocacién y vibrado y/o compactacion del hormigon; provision, colocacion y
retiro de encofrado; curado del hormigon, mano de obra, equipo, herramientas,
gastos operativos y toda otra operacion necesaria para la correcta ejecucion de
los trabajos en la forma especificada y cuyo pago no haya sido previsto en otro
item del contrato.

4.5 Hormigon de losas sobre cunetas (puentes vehiculares, peatonales y losas
de esquina).

Estos se realizardan en las zonas donde estos se encuentren deteriorados a
indicacion de la inspeccion. Sobre los mismos se colocara la baldosa dando
continuidad a la vereda.

Descripcion: Se realizaran de acuerdo a plano de detalle, e instrucciones de
la inspeccion. El espesor seré de 15 cm, estaran confeccionados con acero
tipo 11l ADN o ADM Bs=4200 kg/cm?, hormigén H21, la armadura principal sera
un fil0 cada 10 cm, armadura de reparticion un fi 6 cada 15 cm, espero de
recubrimiento de armadura 3 cm. Los materiales deberan estar aprobados por
la inspeccion.

Descripcion: Se realizaran de acuerdo a plano de detalle, e instrucciones de
la inspeccion.

El borde de las losetas peatonales que colinda con la calzada llevara
terminacion y forma similar a cordon de calle, en su cara vertical.

Ejecucidn: La ejecucion de losetas de hormigdn armado sobre alcantarillas se
ejecutara con hormigon tipo H 21. Las armaduras indicadas seran de acero tipo
ADN 420. Se tendr& especial cuidado en la terminacion superficial de las
losetas, se hara a frataso y llana. De igual modo se prestara atencion a la
forma del borde colindante con la calzada, que debera ser similar al cordon de
calle.

Medicién y Forma de Pago: La construccidon de losas sobre cuneta segun la
forma descripta precedentemente seran medidas por metro cuadrado y se
pagaran segun el precio unitario de contrato. Este precio sera compensacion
total por los trabajos de, carga, transporte, descarga y acomodamiento de los
materiales, mano de obra, cargas sociales, herramientas, equipos, gastos
operativos. etc., y por cualquier otra operacion concurrente necesaria para la
correcta ejecucion del item en la forma especificada.

5 Elementos metalicos
5.1 Rejillas posas de arboles (unidad)

Descripcién: Este item comprende la provisiéon y colocacién de rejas en posas
de arboles construidas al efecto con el proposito de lograr que las aguas
superficiales que escurran hacia la cuneta y también brindar una seguridad a
los vecinos que transites por la vereda.

Dichas rejas iran ubicadas conforme a las indicaciones de los planos y 6érdenes
de Inspeccion.
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Ejecucion: Antes de iniciarse el proceso de colado del hormigdon para la
construccion de las losas debera ser emplazado en el lugar correspondiente el
marco de hierro que habra de alojar la reja, el que estara provisto de los hierros
de anclaje conforme a las indicaciones del plano correspondiente. Las distintas
secciones que lo componen como asi también los anclajes, estardn soldados
eléctricamente y el conjunto formara un elemento rigido e indeformable.

La precision en su colocacion, debera ser tal que tanto el propio marco como
la reja una vez alojada dentro del mismo, no presentaran resaltos con respecto
a la superficie del pavimento; la tolerancia maxima en la diferencia de niveles
con respecto a este Ultimo no excedera de 2 (dos) milimetros.

Medicién y forma de pago: Las rejas construidas conforme a las indicaciones
de los planos, colocadas de acuerdo a estas especificaciones y aprobadas
por la Inspeccion, seran medidas por unidad.

Las rejas para drenaje y limpieza medidas en la forma indicada
precedentemente seran pagadas al precio unitario de contrato para el item
respectivo, el que ser4 compensacion total por la provision y colocacién de las
mismas; provision, colocacion y retiro de encofrado; provision, doblado y
montaje de armaduras de refuerzo; provision de mano de obra, equipos y
herramientas gastos operativos, etc. y toda otra operacién necesaria para la
correcta ejecucion del item en la forma especificada y que no hubiera sido
previsto su pago en otro item del contrato.

Especificaciones técnicas para rejas de hierro para limpiezay drenaje

La construccion, provision y colocacién de las rejas se realizara de acuerdo a
lo descrito anteriormente, lo que se describe a continuacién y el respectivo
plano de detalles ajustandose estrictamente a las especificaciones
formuladas.

Tanto los marcos como las rejas deberan estar perfectamente encuadrados y
no presentaran alabeos de ninguna naturaleza, debiendo conformarse el
conjunto en un unico plano horizontal. Por su parte las planchuelas que
forman la reja deberan ser paralelas unas a otras y deberan mantener entre si
con justeza la separacion indicada en el plano de detalle respectivo.

La falta de cumplimiento en alguno de Ilos aspectos sefalados
precedentemente respecto de lo especificado, facultard a la Inspeccion para
ordenar el retiro de los elementos defectuosos y ordenar su reemplazo por
otros que cumplan acabadamente con lo requerido en las especificaciones.

Previo a su colocacion, tanto los marcos como las rejas deberan contar como
minimo con dos manos de pintura antioxidante de alto poder anticorrosivo,
previo a las cuales se debera haber efectuado una enérgica aplicacion de
liquido desoxidante y fosfatizante.
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Soldaduras: Se exigira la mayor calidad en las uniones soldadas. Las
superficies a unir deberan estar limpias, libres de pinturas, costras, aceites,
etc., que puedan afectar la bondad de la soldadura. Antes debera disponerse
de medios adecuados para sujetar con justeza las piezas a soldar en su
posicion relativa correcta.

El contorno de la soldadura serd liso y deberd indicar buena fusién y
penetracion en el material de las piezas. Deberan evitarse vacios entre el
angulo de las piezas a unir y la base del cordén de soldadura.

Las soldaduras que muestren porosidad o aquellas en que el material de
aporte no muestra fusién con el material adyacente, seran rechazadas.

5.2 Rejillas de limpieza de cuneta ( unidad)

Descripcion: Este item comprende la provision y colocacion de rejas de
limpieza de cuneta construidas al efecto con el propésito de lograr que las
aguas superficiales que escurran hacia la cuneta y también brindar una
seguridad a los vecinos que transites por la vereda.

Dichas rejas iran ubicadas conforme a las indicaciones de los planos y érdenes
de Inspeccion.

Ejecucion: Antes de iniciarse el proceso de colado del hormigdn para la
construccion de las losas debera ser emplazado en el lugar correspondiente el
marco de hierro que habra de alojar la reja, el que estara provisto de los hierros
de anclaje conforme a las indicaciones del plano correspondiente. Las distintas
secciones que lo componen como asi también los anclajes, estaran soldados
eléctricamente y el conjunto formara un elemento rigido e indeformabile.

La precision en su colocacién, debera ser tal que tanto el propio marco como
la reja una vez alojada dentro del mismo, no presentaran resaltos con respecto
a la superficie del pavimento; la tolerancia maxima en la diferencia de niveles
con respecto a este Ultimo no excedera de 2 (dos) milimetros.

Medicién y forma de pago: Las rejas construidas conforme a las indicaciones
de los planos, colocadas de acuerdo a estas especificaciones y aprobadas
por la Inspeccion, seran medidas por unidad.

Las rejas para drenaje y limpieza medidas en la forma indicada
precedentemente seran pagadas al precio unitario de contrato para el item
respectivo, el que serd compensacion total por la provision y colocacion de las
mismas; provision, colocacion y retiro de encofrado; provision, doblado y
montaje de armaduras de refuerzo; provision de mano de obra, equipos y
herramientas gastos operativos, etc. y toda otra operacién necesaria para la
correcta ejecucion del item en la forma especificada y que no hubiera sido
previsto su pago en otro item del contrato.
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Especificaciones técnicas para rejas de hierro para limpiezay drenaje

La construccion, provision y colocacion de las rejas se realizara de acuerdo a
lo descrito anteriormente, lo que se describe a continuacién y el respectivo
plano de detalles ajustandose estrictamente a las especificaciones
formuladas.

Tanto los marcos como las rejas deberan estar perfectamente encuadrados y
no presentaran alabeos de ninguna naturaleza, debiendo conformarse el
conjunto en un unico plano horizontal. Por su parte las planchuelas que
forman la reja deberan ser paralelas unas a otras y deberan mantener entre si
con justeza la separacion indicada en el plano de detalle respectivo.

La falta de cumplimiento en alguno de Ilos aspectos sefalados
precedentemente respecto de lo especificado, facultard a la Inspeccién para
ordenar el retiro de los elementos defectuosos y ordenar su reemplazo por
otros que cumplan acabadamente con lo requerido en las especificaciones.

Previo a su colocacion, tanto los marcos como las rejas deberan contar como
minimo con dos manos de pintura antioxidante de alto poder anticorrosivo,
previo a las cuales se debera haber efectuado una enérgica aplicacion de
liquido desoxidante y fosfatizante.

Soldaduras: Se exigira la mayor calidad en las uniones soldadas. Las
superficies a unir deberan estar limpias, libres de pinturas, costras, aceites,
etc., que puedan afectar la bondad de la soldadura. Antes debera disponerse
de medios adecuados para sujetar con justeza las piezas a soldar en su
posicion relativa correcta.

El contorno de la soldadura serd liso y debera indicar buena fusion y
penetracion en el material de las piezas. Deberan evitarse vacios entre el
angulo de las piezas a unir y la base del cordén de soldadura.

Las soldaduras que muestren porosidad o aquellas en que el material de
aporte no muestra fusién con el material adyacente, seran rechazadas.

Item 6 Pisos:
6.1 Pisos de verda 40x 40 graniticos 64 panes y 6.2 Pisos podo tactil

CONSTRUCCION DE VEREDA: ( Baldosa de granito reconstituida pulida en
fabrica)

a)COLOCACION PISO GRANITICO 40X40 VEREDA

Descripcién: Este item comprende los trabajos de colocacion de baldosas de
granito reconstituido pulido en fabrica, de calidad a satisfaccion de la
inspeccién de 40 cm x 40 cm. Las baldosas se colocardn sobre contrapisos
nuevos.
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Se generard un recambio de veredas para unificar la materialidad de toda la
intervencion renovando la imagen de la zona . La misma se ejecutara con
losetas graniticas de 40x40cm subdivididas en 64 panes (con bordes con un
pequefio bisel). Se colocaran sobre un contrapiso de 10 cm de espesor y una
base de &ridos compactada. Los niveles se replanteardn cada 10mts para
evitar desfasajes en obra y seran supervisados por el inspector de obra. La
vereda tendra en sus limites con calzada, acequia, puentes peatonales y
vehiculares un cordon de confinamiento terminado al mismo nivel de vereda
con un ancho de 10 cm y se ejecutara segun instrucciones del inspector de
obra.-

Se creara una linea en vereda en donde se colocara un piso podo tactil que
dirigird a las personas con movilidad reducida hacia las esquinas para hacer
cambios de direccion o hacia las rampas para cruzar la calzada. En el
encuentro de la linea podo tactil de veredas se colocara una loseta de alerta
con cambio de textura. Esta Ultima se colocara también en todo el borde de la
rampa. La ubicacion del eje de la linea podo tactil se separara de la linea
municipal a 1,00 mts como minimo. Siempre quedaran dos lineas de
baldosas, enteras antes de la linea de podo tactil. Posterior a éstas sera en
funcion del ancho de vereda y de la posible existencia de areas de mesas la
ubicacion de la linea de podo tactil. Se coordinard en cada caso con el
inspector de obra la ubicacién de la misma en funcion del ancho de vereda y
las consideraciones anteriormente dichas sumado a la llegada a la rampa de
esquina. -

La lechada cementicia que sellard las juntas se colocara inmediatamente
endurezca el concreto de asiento de las mismas. Para evitar que estas se
llenen con suciedad y no deje penetrar el material para el llenado de las
juntas correspondientes.

b)COLOCACION PISO GRANITICO 40X40 RAMPAS

Descripcién: Este item también comprende los trabajos de colocacion de
baldosas de granito reconstituido pulido en fabrica, de excelente calidad a
satisfacion de la inspeccion de 40 cm x 40 cm. Las baldosas se colocaran
sobre contrapisos nuevos o0 sobre aquellos existentes que la inspeccion
hubiera decidido mantener por hallarse en buen estado.-

Se generara un recambio de veredas para unificar la materialidad de toda la
intervencién renovando la imagen de la ciudad. La misma se ejecutara con
losetas graniticas de 40x40cm subdivididas en 16 panes de calidad superior.
Se colocaran sobre un contrapiso de 10cm de espesor y sobre una
subrasante bien compactada. Los niveles se replantearan cada 10mts para
evitar desfasajes en obra y seran supervisados por el inspector de obra. La
vereda tendra en sus limites con calzada, acequia, puentes peatonales y
vehiculares un cordon de confinamiento terminado al mismo nivel de vereda
con un ancho de 10cm y se ejecutard segun instrucciones del inspector de
obra.-

Se creara una linea en vereda en donde se colocard un piso podo tactil que
dirigira a las personas con movilidad reducida hacia las esquinas para hacer
cambios de direccion o hacia las rampas para cruzar la calzada. En el
encuentro de la linea podo tactil de veredas se colocara una loseta de alerta
con cambio de textura. Esta Ultima se colocara también en todo el borde de la
rampa. La ubicacion del eje de la linea podo tactil se separara de la linea
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municipal a 1,20mts como minimo. Siempre quedaran dos lineas de
baldosas, una de color

gris y otra de gris bardiglio enteras antes de la linea de podo tactil. Posterior
a éstas sera en funcion del ancho de vereda y de la posible existencia de
areas de mesas la ubicacion de la linea de podo tactil. Se coordinar4 en cada
caso con el inspector de obra la ubicacion de la misma en funcion del ancho
de vereda y las consideraciones anteriormente dichas sumado a la llegada a
la rampa de esquina. -

La lechada cementicia que sellard las juntas se colocara inmediatamente
endurezca el concreto de asiento de las mismas. Para evitar que estas se
llenen con suciedad y no deje penetrar el material para el llenado de las
juntas (cada 5 metros) correspondientes.-

c) COLOCACION PISO GRANITICO 40X40 ALERTA PODOTACTIL

Estas placas o baldosas de alerta se colocaran en las intersecciones de las
lineas de senderos con losetas guia, y en todos los perimetros de las rampas
peatonales y apeaderos. Mencionadas placas deberan ser granito de 40x40
tipo podo tactil guia de granito reconstituido pulido en fabrica de excelente
calidad.-

d) COLOCACION PISO GRANITICO 40X40 GUIA PODOTACTIL

En el centro del sector de circulacion de la vereda, sin tomar en cuenta los
posibles sectores habilitados para mesas que pudiesen existir se colocara
una linea de piso granitico de 40x40 tipo podo tactil de granito reconstituido
pulido en fabrica de excelente calidad. En los encuentros en las esquinas de
dichas lineas guia se colocara una loseta granitica de tipo alerta. A partir de
este punto se continuara con el piso tipo guia hasta llegar a las rampas de
esquinas para personas con movilidad reducida. La misma tendra en todo su
perimetro de vereda una loseta podo tactil de alerta.

La colocacion de las losetas guia de podo tactil se ubicaran separados de la
linea municipal como minimo a 1,00mts. Dejando siempre 2 losetas enteras
de color gris bardiglio y luego vendran en funcién del ancho de vereda una o
mas losetas blancas para colocar después las podo tactil de tipo guia. En
todos los casos se definira por la inspecciéon de obra.-

Medicibn y Forma de Pago: Este item ejecutado en forma descripta
precedentemente sera medido por metro cuadrado y se pagara segun el
precio unitario de contrato. Este precio serd compensacion total por los
trabajos de reconstruccion de contrapiso, colocacion de baldosa o loseta de
baldosa granitica segun lo especificado en los puntos a,b,c,d en vereda,
mortero de asiento, lechada cementicia, juntas y su material de relleno, mano
de obra, cargas sociales; herramientas, equipos, gastos operativos, etc. Y por
cualquier otra operacién concurrente necesaria para la correcta ejecuciéon del
item en la forma especificada.

item 7: Reconstruccion de losas de pavimento (losas de calle alrededor
hospital central)

7.1 Demolicién de losas de pavimento( con retiro de escombros)

Descripcién: Este item comprende los trabajos vinculados a la demolicion
de pavimento existente (hormigdn o de cualquier otro tipo) y de cualquier
estructura que interfiera en el desarrollo del proceso de ejecucion de la obra
proyectada.
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Las labores seran realizadas en los lugares indicados en los planos y/o en
los que sean ordenados por la Inspeccion.
Estos trabajos incluyen, demolicion del cordon de calle.

Ejecucion: La ejecucion de las demoliciones podran efectuarse utilizando
los equipos y métodos que se consideren idoneos, siempre y cuando se
adopten las providencias del caso para que no se vean afectadas las
instalaciones de servicios existentes ( redes de cloaca , agua , gas, energia,
teléfono, etc.), personas o bienes de terceros o de la Municipalidad.

Asi mismo debera asegurarse el libre escurrimiento de las aguas durante
el tiempo en que se desarrollen las tareas.

En consecuencia, de producirse algun dafio, la Empresa sera la Unica
responsable de tal circunstancia y quedara obligada a sus reparaciones.

Los materiales provenientes de la demolicion seran extraidos, cargados,
transportados y descargados ordenadamente en el lugar o lugares
autorizados a tal fin y aprobados por la Inspeccion, tal que no afecten a
terceros, a la estética del lugar y el normal escurrimiento de las aguas. La
disposicion final de los materiales de demolicion sera exclusiva
responsabilidad y cargo del Contratista, salvo aquellos materiales a que se
hace referencia en el parrafo que sigue.

En caso de que se encuentren dentro de los materiales provenientes de las
demoliciones elementos que por su importancia patrimonial o valor
econdémico, a juicio de la Inspeccion y la Direccién de Obras Publicas, se
decidiera que deberan quedar en poder del Municipio, podra indicarse al
Contratista, mediante Orden de la Inspeccién, que dichos elementos sean
transportados y depositados en dependencias de la Comuna.

Medicién y Forma de Pago: Este item ejecutado en forma descripta
precedentemente sera medido por metro cuadrado y se pagara segun el
precio unitario de contrato. Este precio sera compensacion total por los
trabajos de remocion de pavimento, carga, transporte, descarga Yy
acomodamiento de materiales provenientes de la demolicién, mano de obra,
cargas sociales; herramientas, equipos, gastos operativos, etc. Y por
cualquier otra operacion concurrente necesaria para la correcta ejecucion del
item en la forma especificada. Cualquiera sea el pavimento a demoler se
considerara, a los efectos de la medicion y pago de este item, un espesor de
20 cm.

7.2 Excavacion y retiro de material bajo pavimento

Descripcion: Este item comprende los trabajos vinculados a la extraccion de
los materiales que haya inmediatamente por debajo del pavimento existente a
demoler, hasta una profundidad maxima de 15 cm, o la que indique la
Inspeccion en cada caso particular. Los materiales a retirar son: tierra,
hormigon pobre, ripio, durmientes, etc.

Ejecucion: La ejecucion del item podra concretarse utilizando los equipos y
meétodos que se consideren mas idoneos, siempre y cuando se adopten las
providencias del caso para que no se vean afectadas las instalaciones de
servicio existentes (cloacas, agua, gas, energia eléctrica, teléfono, etc.),
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personas 0 bienes de terceros o de la Municipalidad. Asimismo debera
asegurarse el libre escurrimiento de las aguas durante el tiempo en que se
desarrollan las tareas.

En consecuencia, de producirse algun dafio, la empresa contratista sera la
Unica responsable de tal circunstancia y quedara obligada a sus reparaciones.
Los materiales provenientes de la demolicion seran extraidos, cargados,
transportados y descargados ordenadamente en el lugar o lugares
autorizados a tal fin y aprobados por la Inspeccion, tal que no afecten a
terceros, a la estética del lugar y el normal escurrimiento de las aguas. La
disposicion final de los materiales de demolicion serd exclusiva
responsabilidad y cargo del Contratista, salvo aquellos materiales a que se
hace referencia en el parrafo que sigue.

En caso de que se encuentren dentro de los materiales provenientes de las
demoliciones elementos que por su importancia patrimonial o valor
econdmico, a juicio de la Inspeccion y la Direccion de Obras Publicas, se
decidiera que deberdn quedar en poder del Municipio, podra indicarse al
Contratista, mediante Orden de la Inspeccion, que dichos elementos sean
transportados y depositados en dependencias de la Comuna.

Medicion y Forma de Pago: Este item ejecutado en la forma descripta
precedentemente sera medido por metro cubico y pagado segun el precio
unitario de contrato. Este precio sera compensacion total por los trabajos de
remocion de los materiales, cargas, transporte, descarga y acomodamiento
de los materiales removidos, mano de obra (jornales, mejoras sociales, etc.),
herramientas, equipos, gastos operativos, etc. Y por cualquier material
necesario u operacion concurrente para la correcta operacion del item en la
forma especificada.

7.3 TRATAMIENTO DE LA SUBRASANTE. (m2)

Descripcion: Este item comprende los trabajos necesarios para la adecuada
conformacién de las superficies sobre las que descansard la infraestructura
del pavimento.

Ejecucion: Para obtener un perfilado correcto de la subrasante, la superficie
de la misma seréa escarificada hasta una profundidad no menor a 5 (cinco) cm
y el material producto de esta operacion sera conformado y perfilado
adecuadamente.

En los sitios donde la subrasante haya sido escarificada de acuerdo a lo
especificado en parrafo anterior, se procedera a compactar el material
aflojado. A tal fin se eliminaran previamente piedras de tamafio mayor a 5,00
cm, y se agregara el suelo cohesivo y el agua que sea necesaria para lograr
una compactacion satisfactoria.

Si antes de finalizada la construccion de las bases estabilizadas se observan
ablandamientos o formaciones de irregularidades en la subrasante, deberan
retirarse los materiales ya colocados, y corregirse la subrasante en la forma y
compactacion, luego de lo cual se recolocara el material removido.
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La verificacion de las cotas de la subrasante y perfil transversal de la misma,
se efectuaran por parte de la inspeccion y sera la misma quién las aprobara.

Medicion y forma de pago: Este item se medira por metro cuadrado (m2),
y sera abonado al precio unitario de contrato. Dicho precio seré
compensacion

total por los jornales, cargas sociales, excavacion, provision de aridos,
maguinarias, herramientas, rotura, carga, transporte, descarga,
mantenimiento de equipos, limpieza y toda otra operacion necesaria para la
correcta ejecucion de los trabajos.-

7.4: SUB-BASE (espesor 45cm)(m?).

Descripcion: Este item comprende los trabajos necesarios para el aporte
de material y la conformacion de la sub-base.

Ejecucidn: Este trabajo consistira en realizar el relleno del tipo granular
utilizando materiales aptos, (material de rechazo, cuyo tamafio maximo
sea inferior a las 2 pulgadas) y que presente una granulometria
extendida en toda la gama de diametros inferiores, que permitan darle
una compactacion adecuada, de acuerdo alas instrucciones de la
inspeccidn, en lugares que se indique en los planos y en las
especificaciones respectivas.

El material empleado para el relleno no debera contener ramas, troncos
u otros materiales organicos o elementos extrafios que puedan resultar
perjudiciales ala consolidacion posterior del mismo.

El material debera ser compactado en condiciones de densidad y
humedad Optima. La compactacion se realizara en capas no mayores de
10 cm de espesor. .El material serd compactado por medios mecéanicos,
el espesor de las diferentes capas dependera de la potencia de los
equipos a utilizar en la tarea. Se exigira una compactacion equivalente a
98% del ensayo Proctor estandar. Se controlara la densidad en cada
capa a compactar.

El espesor de relleno, cuya cota superior sera la nueva subrasante, sera
determinado en el lugar por lainspeccion de la obra. Sobre este relleno
bien compactado o bien trabado, se colocara la base estabilizada, segun
especificaciones. Se ha previsto ejecutar una sub-base de 30 cm de
espesor.

Medicién y Forma de Pago: La medicion de la sub-base se realizara por
metro cubico terminado. El relleno medido en la forma especificada se
pagara por metro cubico, segln precio unitario de contrato. Dicho
precio sera compensacion total por los trabajos de relleno, mano de
obray mejoras sociales, herramientas, equipos, mantenimiento de los
mismos, gastos operativos, etc., y por cualquier otra operacion
concurrente necesaria para la correcta ejecucion del item.

7.5 BASE ESTABILIZADA. (m2)

Descripcidon: Este item comprende los trabajos necesarios para el aporte de
material y la conformacion de la base estabilizada. la ejecucién de una capa
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de 15 cm de espesor de material granular y cohesivo, que debidamente
compactado y perfilado sirva de asiento firme para recibir la calzada de
hormigén.

Ejecucion: : Este item consistird en la construccion de una base estabilizada,
formada por la mezcla intima y uniforme de agregados graduados, suelo y
agua. Sera construida en un todo de acuerdo con estas especificaciones, con
lo indicado en los planos y con las érdenes de la Inspeccion.

Espesor de base estabilizada = 0,15 m. La compactacion alcanzada seréa la
de un Proctor estandar del 98 %.

Materiales.

Agregado graduado:

Este podra ser: piedra, grava, arena o mezcla de dichos materiales, los que
deberan tener una graduaciéon tal que una vez mezclados con el suelo, en
proporciones adecuadas, dé un producto que satisfaga las exigencias
especificadas. Dichos agregados estaran constituidos por particulas duras
desprovistas de materiales perjudiciales. Cuando se utilice piedra partida, ésta
tendra un desgaste Deval no mayor de 6% y en caso que se utilicen gravas,
dicho desgaste deberé ser inferior al 20 %.

Granulometria:
Ensayada la mezcla con cribas y tamicen estandar de laboratorio, debera
cumplir con los limites granulométricos siguientes:

Pasa por criba abertura cuadrada 1 %2 ....ovviiiiiiieeeeeeee 100
Pasa por criba abertura cuadrada 1" . ... 90-100
Pasa por criba abertura cuadrada 3/4” ... 70-90
Pasa por criba abertura cuadrada 3/8" ... 50-
80

Pasa por tamiz estandar N° 4 e 35-65

Pasa por tamiz estdndar N° 10 e 25-65

Pasa por tamiz estandar N° 40 e 15-30

Pasa por tamiz estAdndar N° 200 e 5-18

Plasticidad:

La fraccién de mezcla que pasa por el tamiz estandar N° 40, cumplira con las
siguientes condiciones de plasticidad:

Limite liquido no mayor de 35.
indice pléastico no mayor de 4.

Porcentaje de sales: cloruros (inferior a ...... 2%)
Sulfatos: (Inferiora 1 .....%)

Extendido y compactacion:

Una vez humedecida la mezcla, se iniciara el extendido de la misma en una
sola capa de espesor uniforme. El espesor suelto méximo de dicha capa sera
aquel que permita, en base al tipo de material y al equipo empleado, obtener
en forma rapida y segura el peso especifico para la base. Si con los métodos
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y equipos empleados por el Contratista no se logra en forma regular, la
compactacion especificada o su obtencidn resultara en deficiencias de
construccién o excesivo gasto de agua, la Inspeccién podra ordenar una
reduccion en el espesor de las capas a compactar, el cambio de los equipos
de compactacion o la provision de un equipo determinado dentro de los
especificados.

Cada capa de mezcla extendida en la forma especificada serd compactada
intensamente con rodillos del tipo neumatico y/o vibratorio.

Agua:
Toda el agua regada, incluido el derecho de extraccién si lo hubiere,

provision, bombeo, transporte y distribucion de la misma, no recibira pago
alguno, por considerarse incluido su costo dentro de los trabajos relativos a la
construccion de la base estabilizada.

Alternativa en el método constructivo:

Se aceptard cualquier alternativa en el método constructivo explicado,
siempre que con la misma se obtenga como resultado final un trabajo
terminado que cumpla con los requerimientos de esta especificacién, en lo
gue se refiere a composicion y caracteristicas de la mezcla, compactacion,
seccion transversal, perfilado de la superficie y demés exigencias y requisitos.
Todo cambio de procedimiento constructivo debera ser previamente aprobado
por la Inspeccion, la cual podra exigir la realizacion de pruebas en secciones
cortas para juzgar su eficacia, antes de dar una autorizacion definitiva.

Alternativa:

La base estabilizada construida en la forma especificada anteriormente,
cuando la misma esta destinada a servir de asiento a una superficie
bituminosa, ser4 sometida a conservacién por un periodo de tiempo no
inferior a cinco (5) dias. Esto consistira en el cilindrado de la superficie, riegos
de agua de la misma, perfilados, bacheos, etc. A fin de mantener la lisura,
forma, bombeo y compactacion de la base estabilizada. Cuando el perfilado
tenga por objeto corregir deformaciones, sera ejecutado previo escarificado
de la base en un espesor no menor a cinco (5) cm. La cantidad y oportunidad
de los riegos de agua sera indicado en cada caso por la Inspeccion.

Durante el periodo de tiempo que duren los trabajos de conservacion, la base
sera sometida al transito, el cual podra ser el normal de la calle o el creado
artificialmente por el Contratista con sus equipos. Este ultimo soOlo esta
obligado a abrir al transito normal la base estabilizada cuando no sea posible
habilitar un desvio para el mismo.

Antes de transcurrido el plazo de 5 dias mencionado, la Inspeccion asistida
por el personal del Contratista hara determinaciones para verificar si el
contenido de humedad en la base y en la subrasante no sobrepasa los
valores que para cada caso fijara la misma, en base a la naturaleza de los
suelos y caracteristicas de la zona. Al cabo de cinco dias de construida la
base, la Inspeccion autorizard la iniciacion de la etapa constructiva
subsiguiente, siempre que aquella cumpla con las exigencias de espesor,
ancho, forma, lisura, compactacion y contenido de humedad especificadas.

Si transcurridos un plazo de diez (10) dias, a contar desde el dia en que
termine la construccion de la base, no se ha obtenido en la misma la
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compactacion, dimensiones, forma y lisura especificadas, serd por cuenta del
Contratista toda el agua regada para la conservacion de la base, siguiendo las
ordenes de la Inspeccion, en lo que respecta a cantidad y oportunidad de los
riegos.

Mediciéon y forma de pago: Este item se medird en m2 (metro cuadrado) y
serd abonado al precio unitario de contrato. Dicho precio sera compensacion
total por los jornales, cargas sociales, excavacion, provision de aridos,
maquinarias, herramientas, roturas, carga, transporte, descarga,
mantenimiento de equipos, limpieza, colocacion de moldes (caso de
pavimento de hormigdn) y todo otro accesorio indispensable para ejecutar los
trabajos de acuerdo a las especificaciones.

7.6: Losa de hormigon (Espesor =20 cm). (m2)

Descripcion: Este item consiste en la ejecucion de un pavimento de hormigon
simple, vibrado, de acuerdo a las dimensiones de los perfiles transversales
proyectados y en las zonas que figuran en los planos y sus respectivos detalles
e instrucciones impartidas por la Inspeccion.

Ejecucion: La cantidad de cemento Poértland que se utlizara para la
preparacion de un metro cubico de hormigoén, sera de 360 kg como minimo. La
consistencia y trabajabilidad del hormigon se medir4d de acuerdo al ensayo
del tronco de cono que dara un asentamiento entre 2 a 4 cm. La inspeccion
realizard este ensayo permanentemente y podran admitir asentamientos
menores a los establecidos si el Contratista demuestra que con ello es posible
obtener mas mezcla trabajable con el equipo que utilice.

Se permitirA el uso de aditivos tanto para lograr trabajabilidad como
aceleradores de resistencia. Los mismos, su dosaje y calidad deberan ser
aprobados por la inspeccion

Dosificacion:

La dosificacion del hormigdn a emplear en la confeccién de pavimentos de
hormigon, sera efectuada por la inspeccion conjuntamente con la contratista o
su representante técnico. De los pastones de prueba se extraera probetas que
seran ensayadas a los 7, 14 y 28 dias a la compresion en los laboratorios de
la UNC, o de la U.T.N. - Facultad Regional Mendoza. Cumplido estos requisitos
el Contratista prestara su conformidad por escrito o formulara las objeciones
gue crea conveniente a la dosificacion obtenida en laboratorio. La dosificacion
gue en definitiva se adopte en comun acuerdo entre contratista e Inspeccion,
sera la que se aplicar4 en obra , con los pequefios reajustes propios de la
fabricacion en mayor escala. Deberan disefiarse hormigones que alcancen la
resistencia requerida en estas especificaciones de modo de liberar la calzada al
transito vehicular a los 15 (quince) dias de colado el hormigon.

Laboratorio de obra:

El contratista debera proveer antes de la iniciacion de los trabajos de
hormigonado, todos los elementos que a juicio de la inspeccion sean
necesarios par la ejecucion de los ensayos de consistencia, (tronco de
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cono) y granulometria de los agregados gruesos Y finos, asi también como
los de resistencia y medicion. Para los ensayos de resistencia, el contratista
debera proveer moldes metalicos desarmables de 15cm de diametro por 30
cm de altura en cantidad suficiente para poder extraer al menos tres muestras
por camién motohormigonero que descargue en obra, por dia, 6 tres (3)
muestras cada 5 m3, por dia, en caso que la Contratista optare por otra forma
de provisién de hormigon, por ejemplo Planta Dosificadora en Obra.. También
el contratista deberd proveer todos los otros elementos que a juicio de la
inspeccién resulten necesarios para asegurar la adecuada obtencién del
producto final en cuanto a lo especificado (termometros de maxima y minima,
termometros para medir temperaturas de hormigoén, etc.)

Equipos

A los efectos de obtener uniformidad en la resistencia y trabajabilidad de los
hormigones destinados a calzadas y alcantarillas, la Contratista se proveera
solamente de hormigones producidos en plantas elaboradoras con
dosificadores en peso y uso de camiones motohormigoneros para su traslado.
La Inspeccién de la Obra podra controlar en todo momento las instalaciones
donde se dosifican y preparan los hormigones, como asi también podra
controlar todos los pasos del proceso de introduccién de los distintos elementos
en la mezcla.

Esta usina deberd estar instalada en las inmediaciones de la obra y el tiempo

entre el mezclado y la colocacion del hormigbn no debera exceder los 50
minutos.
Una vez colocado se procederd al vibrado del hormigdn con equipos
adecuados a ese fin. Todo el equipo que el contratista piense utilizar para la
ejecucion del pavimento de acuerdo a lo especificado, deberd ser sometido a
aprobacion de la inspeccion 5 dias antes de iniciarse el hormigonado.

Agregado fino

El agregado fino que se permitird utilizar estara constituido por arena natural o
arena de trituracion.

La arena tendra que ser limpia libre de sustancias organicas, de granos limpios
y duros, libres de arcillas, y no debe contener sustancias agresivas para el
hormigon de acuerdo a los valores consignados a continuacion:

Sustancias perjudiciales % en peso

Pérdida por lavado en tamiz N° 200 (designacion T. 11-34-2,0
A.A.S.H.O

Removidas por decantaciéon 1,0
Carbon 0,5

Terrones de arcilla (T.10-35 A.A.S.H.O)
Otras sustancias perjudiciales tales como: alcalis, mica,
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arcilla, esquistos, granos o pelicula adherida, particulas
blandas y laminadas

2.0 ‘

La suma de los porcentajes de arcilla, esquistos, carbon terrones de arcilla,
fragmentos, blandos y de otras sustancias perjudiciales presentes, no excedera
el 3% en peso

Toda arena sometida al ensayo colorimétrico (T.21-27 A.A.S.H.O.) para

determinar las impurezas organicas y que produzca un color mas oscuro que el
estandar seré rechazado.

Granulometria: La arena sera bien granulada, de grueso a fino, y cuando se
proceda a su analisis mecanico por medio de cribas y tamices de laboratorio
(T.27-38 A.A.S.H.0.) debera satisfacer las siguientes exigencias:

Pasando por criba cuadrada vy |Por ciento
tamiz

(3/8”) (9,423 mm.) 100

N° 4 (4,699 mm.) 90-100

N° 8 (2,362 mm.) 65-90

N° 16 (1,268 mm.) 45-80

N° 30 (0,589 mm.) 25-55

N° 50 (0,295 mm.) 5-30

N° 100 (0,147 mm.) 0-8

La granulacion precedente representa los limites extremos que determinaran si
es 0 no adecuada para emplearse. La granulacion de la arena proveniente de
todo yacimiento serd razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes
extremos o limites de la granulometria especificada.

Para el conocimiento del grado de uniformidad de todo agregado fino, se
determinara el “mddulo de fineza” de sus muestras representativas, tomadas
de cada yacimiento propuesto. En la determinacién del médulo de fineza, se
usaran las cribas de aberturas y tamices siguientes:

Cribas: 112" /4 3/8”
Tamices N° 4, 3, 16, 30, 50 y 100

El granulado fino proveniente de fuentes distintas, no sera almacenado en la
misma pila, ni usado alternadamente en la misma clase de construcciones o
mezclado, sin el permiso previo y escrito de la Inspeccion.

Resistencia del Mortero: El agregado fino, al efectuarse en ensayo de
resistencia del mortero que con él se forme (de acuerdo a la designacion T.71-
38 A.S.S.H.0.), permitira dar una resistencia a la compresién a la edad de 7 y
28 dias, de al menos al 90 % que la desarrollada por el mortero, de idénticas
proporciones y consistencias, preparado con el mismo cemento y la arena
estandar de laboratorio con mdédulo de fineza de 2,40 +0,10.

Durabilidad: Cuando el agregado fino sea sometido a cinco alternaciones del
ensayo de durabilidad con la solucién de Sulfato de sodio, el porcentaje de
pérdida de peso no sera superior al 10 % (designacion T.104-38 A.A.S.H.O). Si
el agregado fino faltara en este ensayo, se empleara solamente en el caso de
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gue esté sometida a las alternativas de congelacion y deshielo (designacion T
103-38 A.A.S.H.0.) la pérdida de peso no debera ser superior del 10 por ciento
al cabo de cinco ciclos.

Agregado grueso

Sera roca triturada o grava, compuestas de particulas duras, resistencia y
durables, sin exceso de alargadas Yy libre de particulas adheridas que resulten
perjudiciales.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado
grueso no excedera los siguientes valores:

%en
Sustancias Perjudiciales peso
Arcillas esquisto (T. 10-35 AASHO) 1
Carbon 0,5
Removida por decantacion 1
terrones de arcilla (T10-35 AASHO) 0,25
Fragmentos Blandos (T10-35 AASHO) 3
Otras sustancias (alcalis, trozos friables, delgados,
achatados o laminados)
Perdidas por lavado en tamiz 200 (T11-34 AASHO) 0,8

La suma de los porcentajes de arcilla, esquistos, terrones de arcilla y
fragmentos no excederan del 3 % en peso.

En todos los casos la exigencia del lavado de la grava, si dicho material fuera
empleado sin triturar como agregado, quedard condicionado al estado de
lavado de las muestras, aprobado por la inspeccién y con el cual se efectuaran
los ensayos previos de resistencia en probetas moldeadas en laboratorio, que
serviran de guia para la resistencia a obtener.

Granulometria: Los tamafios indicados para el agregado grueso y su analisis
mecanicos efectuados con cribas de laboratorio, deberan llenar las siguientes
exigencias, salvo indicacibn en contrario de las Especificaciones
Complementarias.

F . Porcentaje que pasa por las cribas de laboratorio de abertura
racciones . .
cuadrada y tamices de malla:
212" |2" 11/2"|1" 3/4" |1/2" |3/8" |n°4
2"al" 100 |90-100|35-70 |0-15
1) 1" a N°4 100 |90-100 25-60 0-5
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Las dos fracciones mencionadas se combinaran en una proporcién tal que se
obtendra el minimo de vacios en la mezcla con una cantidad al menos del 50%
de la fraccion de 2" a 1”.

Ambas fracciones deberan almacenarse en obra separadamente pero en el
caso de que el contratista esta en condiciones de proveer un agregado grueso
uniforme con las caracteristicas de la mezcla estipulada y sin agregacion en su
manipuleo, la Inspeccidon podra autorizar su empleo sin subdivision.

Caracteres fisicos:

Durabilidad: Podra ser sometida a ensayos a solicitud de la inspeccion,
corriendo todo el gasto por cuenta del contratista. (T 104-38/103-38 AASHO).

Resistencia al desgaste (abrasion): Podra ser sometida a ensayos a solicitud
de la inspeccion, corriendo todo el gasto por cuenta del contratista. (T 3-35/4-
35AASHO).

Tenacidad o Resistencia al impacto (T5-35 AASHO).
Dureza: (desgaste por frotamiento, maquina Dorry) Seréd igual o mayor que 18.

Absorcion: No sera mayor de 1,20% en peso en el ensayo (T85-35 AASHO) a
efectuarse con el tiempo de 48 horas.

Resistencia a compresion: Serd igual o mayor de 800 Kg/cm? en ensayos
realizados con cilindros de 2,5 cm de diametro y 3,7cm de altura; la carga de
rotura registrada por la maquina se multiplicara por 0,95 para reducir su valor
al que se obtendra con una probeta de altura igual al doble de diametro.

Agua

El agua a utilizar en la preparaciéon del hormigobn y en todo otro trabajo
relacionado con la preparacion del firme, serd razonablemente limpia, sin
sustancias organicas perjudiciales al hormigén, con un contenido minimo de
sales.

A los fines de conservar la limpieza y pureza del agua, el Contratista utilizara,
para su extraccion y conduccion, elementos adecuados para disponer de ella
en el sitio en que va a usarla, libre de sustancias extrafias que pueden ser
arrastradas por las mismas.

Para que el agua pueda ser utilizable debera cumplir con los requisitos de la
NORMA IRAM 1.601.

Condiciones para la recepcion

El pavimento a construir sera recibido por tramos de superficie no inferiores a
los 1200 m?. Estas zonas seran delimitadas en un plano de la obra de comun
acuerdo entre el contratista y la inspeccién. Cuando por circunstancias
especiales sea aconsejable la recepcion de zonas de menor superficie estas
seran determinadas por la Inspeccion.
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Calidad de las muestras: En los tramos asi definidos se procedera a la
extraccion de tres muestras, una en cada zona marginal y otra en el centro de
la calzada. Las muestras o testigos seran perfectamente individualizados para
la comprobacion de espesores, y posteriormente para los ensayos de
resistencia. Si el contratista no estuviese de acuerdo con los resultados
obtenidos, de los ensayos de las tres probetas pertenecientes al mismo tramo
por considerarlos no representativos del mismo, podra solicitar la extraccion de
tres probetas mas. En este caso, se considerara la totalidad de los resultados
obtenidos en los seis testigos, para determinar las condiciones de recepcion o
rechazo del tramo. Si se omite la anterior solicitud, se considerara que el
contratista esta conforme con los resultados obtenidos. El contratista o su
representante técnico presenciaran el acto de extraccion de testigos y firmaran
conjuntamente con la inspeccion un acta de extraccion. Los equipos, materiales
necesarios para las extracciones de muestra y mano de obra especializada
seran provistos por la empresa contratista, como asi también el costo de las
mismas.

Equipo y personal para la extraccion de las muestras: La maquina extractora de
testigos con su correspondiente maquinista, el combustible y lubricante para
esta maquina, las municiones de acero necesarias para la extraccion de
muestras, seran provistas por el Contratista.

Correccion de la resistencia por edad y altura: La extraccion de muestras se
realizara en la oportunidad adecuada, de manera que sea factible el ensayo de
las mismas a los 14 dias de la fecha en que se realizé el hormigonado, los
ensayos correspondientes se efectuaran en los laboratorios de la UNC, o de la
U.T.N. - Facultad Regional Mendoza.

Bajo ningun concepto se ensayaran testigos cuyas edades superen los 50 dias.
En caso que los testigos no hubiesen podido ser ensayados a los 14 dias, la
resistencia obtenida a la edad del ensayo sera reducida para obtener la
resistencia a los 14 dias. A tal efecto se considerara que entre los 14 dias y los
50 dias, la variacién de la resistencia es lineal y que la resistencia a los 50 dias
es un 8% mas que la resistencia a los 14 dias. Los valores obtenidos en el
ensayo a la compresion seran corregidos por el factor correspondiente a su
esbeltez (relacion entre la altura y el diametro), segun las tablas siguientes:

H/D(Altura/Didmetro) Factor Correccion

2,00 1,00

4 P 0,98
L 00 0,95
L 2D 0,94
1,00 o 0,90
1,00 e 0,85
0,7 0,70
0,50 e 0,50

La altura del testigo a considerar para establecer la mencionada relacion sera
la real y efectiva que tenga el testigo, determinada como se indica en el
apartado “Espesores” de este pliego.

Resistencia
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La tension de rotura por compresion de las probetas cilindricas a los 14 dias,
seran de 280 Kg/cm? como minimo, tomandose este valor como resistencia
tedrica, a los fines de la aplicacion de penalidades, que incluyan rechazo de
tramo, con su correspondiente demolicion y reconstruccion del tramo,
quedando supeditado a criterio de la inspeccién. El ensayo de compresion se
haréa bajo normas vigentes en Vialidad Nacional y Provincial.

Resistencia Media

Resultara de promediar los valores de resistencia obtenidos mediante ensayos
de los testigos que se consideren para su recepcion. Para ser aceptada dicha
resistencia media, no deberd ser menor del 95 % de la resistencia teorica
exigida.

Cuando la resistencia media resulte menor que lo indicado, se considerara que
el tramo no cumple con las exigencias de resistencia y el tramo se rechazarg,
sin derecho a reclamo alguno por parte del contratista.

El concepto de resistencia media indica que la desviacién de los resultados por
diversos factores puede aceptar errores de hasta el 5%. Con respecto a que se
obtenga resistencias menores a las indicadas en este parrafo, se procedera de
la siguiente forma:

a. En caso que la resistencia media resulta entre 210 y 280 kg/cm?, la
inspeccion podra recibir el tramo descontando en el item Pavimento de
hormigon un porcentaje del precio en concordancia con la disminucién
porcentual de resistencia requerida ( si la resistencia resultara menor de
266 kg/cm?, hasta ese valor no tendra descuento; pero si por ejemplo
fuera de 210 kg/cm? esto representa un descuento del 25 % del precio).

b. En caso que la resistencia media resultare por debajo de los 210 kg/cm?,
la inspeccién rechazara el tramo e indicarA a la contratista su
reconstruccion a su costo.

La condicién de resistencia es uno de de los factores a tener en cuenta para

la aceptacion de las tareas de hormigonado de calzada. Podra rechazarse

de igual modo el tramo cuando no se respetaren las caracteristicas respecto
de rugosidad de terminacion de superficies, pendientes exigidas, aserradas

y relleno de juntas cumpliendo de los espesores indicados etc.

Espesores

En caso de requerirlo la inspeccion se realizara la extraccion de cada muestra
para la cual se tomaran 4 mediciones, una sobre el eje del testigo, y las otras
tres segun los vértices de un triangulo equilatero inscripto en un circulo de 10
cm de diametro, concéntrico con el eje del testigo. El promedio de esas 4
alturas medidas, sera el espesor individual del testigo.

Juntas de pavimento

El relleno para las juntas puede ser constituido segun se trate de formarlas o
bien sellarlas en su parte superior por dos tipos diferentes de materiales
respectivamente, a saber:

Relleno premoldeado de madera compresible.
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Relleno colocado (asfalto o mezclas plasticas).

Relleno premoldeado: Sera preparado en fajas conformadas de acuerdo a la
seccidn transversal de la calzada y largos equivalentes a la distancia entre
bordes de la misma.

Relleno premoldeado de madera compresible: De acuerdo con el método
estandar de la AASHO.

Estard formado por madera blanda facilmente comprimible, de peso especifico
aparente comprendido entre 320 y 500 Kg./m3. La madera debera contener la
menor cantidad posible de savia al cortarse, estar suficientemente aireada al
darle la forma de la junta. Conformada ya ésta con las dimensiones correctas
de los planos, sera sometida a un tratamiento especial de proteccién el
suficiente tiempo como para cumplir la condicion de impermeabilidad
especificada mas adelante (Absorcion).

El tratamiento de proteccion se llevard a cabo sumergiendo la madera en un
bafno de “aceite de creosota” para preservar madera, a una temperatura
comprendida entre 25°C y 80°C. Dicho bafio sera un producto de la destilacion
de la hulla y cumplira los siguientes requisitos:

Contenido de agua MAXIMO: ...........euvvuriuuiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeereennane 3 %
Insoluble en benzol. MAXIMO: ......oooeeeiiiieeeeeeeeee e 0,5 %
Peso especifico @ 25° MAaXiMO: ..........uvueiiiiiiiiee e eeeeeeeeeeeeeeeeeeaaaans 1,03 %
Destilado (basado en el producto litro de agua):
Arriba de 210°C......uuiiiiiiiiiiiiiiiie e 5
%
Arriba de 235°C.....uuiiiiiiiiiieiee 25

%

El ensayo se continuara hasta 355° C
RESIAUO A& COQUE.....uuuniiiii it 2 %

Las dimensiones de relleno premoldeado de madera seran las estipuladas en
los planos o especificaciones complementarias con igual tolerancia a las
establecidas para el “relleno premoldeado bituminoso”.

La “recuperacion” de material se determinard con tres aplicaciones de una
carga sobre el mismo, cada una suficiente para comprimirlo al 50% de su
espesor previo al ensayo. La carga sera inmediatamente retirada pasada cada
aplicacion. Una hora después de la tercera aplicacion la junta tendra una
recuperacion de al menos el 70% de su espesor primitivo.

La descarga requerida para “‘comprimir’ la muestra al 50% de su espesor
previo al ensayo no debera resultar menor de 50 Kg./cm? ni mayor de 150
Kg./cm? y el material después de la compresién no mostrard una pérdida
mayor del 3% de su peso original.

Los valores que acusara el material en los ensayos de “extraccion” y

“absorcion” estaran dentro de las limitaciones ya enunciadas para el relleno
premoldeado fibro -bituminoso.
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Si la inspeccion lo cree conveniente se sometera el material al “ensayo de
comportamiento en alternativas extremas de temperatura”, la forma de llevar a
cabo este y los valores que acusara la muestra para ser aprobado el material
estara de completo acuerdo con lo establecido para el “relleno premoldeado
filtro bituminoso”.

El nimero y dimensiones de las muestras a someter a los ensayos
mencionados, asi como el método para efectuar los mismos seguiran las
indicaciones de lo establecido igualmente para “relleno premoldeado filtro
bituminoso”.

Relleno de colado

a) Asfalto para el relleno de juntas: Este material sera homogéneo libre de agua
y no hara espuma al calentar a 200°C. Debera satisfacer las exigencias
siguientes en los ensayos correspondientes realizados segun normas de la
AASHO.

PeS0 eSPECITICO....uuiiiiiiii i, mayor de 1
Penetracion de 25° C (100 gr)......ceeeeeriireereeeeennnnnene. 50-60
Punto de ablandamiento..............ccccoevvvviiiiiiiiinincnnnn. 60-55%
Ductilidad a 25° C mayor de.........cccevevviviiiiiennieeennenn. 60

Pérdida a 163 ° C. 0.5 horas no més del................... 1%

Penetracion sobre el residuo a 25° C (100 gr 5 seg.)
comparada con betun asfaltico antes de

calentamiento a 162° C mayor del................cceeeee 60%
Betln asfaltico soluble en bisulfato
de carbono, mayor de...........cccccciiiiiiiiii e 99%

Mezclas plasticas: Estaran constituidas por polvo fino de naturaleza calcérea
empastado en productos resinosos plastificadores seran de color lo mas
parecido al hormigon, plasticas ductiles a la temperatura ambiente y su punto
de ablandamiento (anillo esfera) no sera mayor de los 100° C (53-35 AASHO).

Juntas Transversales de dilatacion o expansion

Las juntas de dilatacion se construirdan a las distancias establecidas en los
planos. Seran transversales del tipo de las dimensiones que en aquellas se
fijan y se colocaran perpendicularmente al eje y a la superficie del afirmador.
Los rellenos premoldeados se pondran en su lugar antes de colarse el
hormigon.

Cuando se controle su cara superior, con una regla recta de (3) tres metros, no
debera haber una diferencia mayor de (3) milimetros.

En las juntas, la diferencia de nivel entre las losas adyacentes no sera mayor
de (3) milimetros.
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En caso que la Inspeccion lo crea conveniente se utilizaran para instalar el
relleno un “dispositivo de colocaciéon” constituido por una chapa metalica
terminada superiormente en forma de U con una altura inferior en 6 mm a la
del afirmado que debera ser previamente aprobado por la Inspeccion. La
chapa se engrasa previamente en su cara de contacto con el hormigon.

En cuanto se retiren los moldes laterales se abrird el hormigon en los
extremos de las juntas premoldeadas en todo el espesor de la losa.

Antes de procederse al curado de las losas debera asegurarse la obturacion de
la junta transversal con asfalto diluido o emulsion para cortar la entrada de
agua o cualquier otro material.

Después, se llenara el espacio vacio existente sobre la junta premoldeada,
vertiendo el relleno bituminoso de colado con una delgada capa de arena fina
encima, de manera de dejar una faja nitida y de un ancho uniforme al resto de
la superficie del afirmado.

Juntas transversales de construccion

Estas juntas se construiran con relleno premoldeado a la terminacion del
trabajo diario o cuando se interrumpa por mas de treinta (30) minutos, siempre
que la distancia a la junta transversal de dilatacion, no sea inferior a tres (3)
metros de largo. Se tratard en lo posible de evitar la construccidon de juntas
dentro de la longitud establecida en los planos de cada losa.

Una barra transversal se usara para construir esta clase de juntas. También
podra emplearse un tablén de espesor de (7.5) siete y medio centimetros,
contando de conformidad con la seccion transversal de la losa.

La chapa o el tablén referidos se mantendra en su sitio y perpendicular al eje
longitudinal del mismo.

Los bordes superiores de la junta de construccion se redondearan con la
herramienta correspondiente. Como en las otras juntas transversales al
controlarse con una regla, no se admitird una diferencia mayor de (3) tres
milimetros.

Juntas longitudinales

En todo afirmado cuyo ancho minimo sea de seis (6) metros, se construira una
junta longitudinal en su eje. Si el ancho fuera mayor el pavimento quedara
divido por medio de juntas de ese tipo de franjas de ancho no superior a cuatro
(4) metros, de acuerdo a lo indicado en el plano.

Las juntas longitudinales se formaran adosando un taco de madera a los
moldes para lograr el ensamble de las franjas. El taco de madera tendra la
forma y dimensiones indicadas en el plano de detalles de obras de arte y
accesorios.
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La rotura se rellenara con material asféltico y se seguira el procedimiento
indicado anteriormente.

La junta longitudinal no tendra reconocimiento de precio ya que se considera
incluido en el precio del Iltem : Pavimento de hormigon.

Medicion y Forma de Pago: El pavimento de hormigdn ejecutado en la forma
especificada, se medird en m? (metros cuadrados) terminados. El ancho
sera el existente entre las caras laterales del pavimento. En tramos irregulares
la superficie se determinara computando la superficie individual de cada losa.
Las cantidades asi medidas se pagaran al precio unitario de contrato para este
Item. Dicho precio serd compensacion total por la provision, carga, transporte y
descarga del cemento Portland y materiales aridos, manipuleo de los
materiales, retoques de subrasante, colocacion de moldes, preparacion,
mezclado, colocacién, vibrado, terminacién y curado del hormigon, retiro de los
materiales de curado y barrido del pavimento, mano de obra, moldes, equipos,
herramientas, juntas de pavimento (dilatacion, contraccion, articulacion, contra
otras estructuras, etc.), recolocacion y nivelacidon de tapas de camaras,
braseros (que pudieran existir en calzada,de distintas empresas de servicios),
tetones catastrales, etc, y cualquier otra operacion necesaria para la correcta
ejecucion de los trabajos en la forma especificada.

En aquellos tramos en que las losas del pavimento presentan deficiencias, de
conformidad a lo establecido en estas especificaciones el pago quedara
afectado por la aplicacibn de las penalidades correspondientes, a juicio
exclusivo de la Municipalidad, que procedera como arbitro unico.
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