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DETALLE VINCULACION VM1 (metdlica) CON VT (hormigon)

72 PNL 50x50x4.8mm.
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REFERENCIAS

I:l Muro de mamposteria existente

357 - .
555 Muro de mamposterfa a construir

727777722

Tabique liviano a construir.

La estructura de hormigén dentro de los muros de mamposteria
existentes es la necesaria conforme reglamentacion vigente.
Pueden reducirse u obviarse algunos elementos en caso de
encontrar en los muros existentes estructuras que colaboren, a
los efectos de la estabilidad de los tabiques de mampuestos.

Las nuevas columnas de hormigon armado a incorporar a los
muros existentes de mamposteria se realizardn de la siguiente

manera:

1.— Se aserrar@n bordes verticales de columnas a incorporar.
2.~ Se demolerdn sectores de muros de mamposteria en
correspondencia con las nuevas columnas a colocar—

3.— Al llegar o cimientos se demolerd un ancho de 40 cm para

cada columna a incorporar.

4.— La armadura indicada de las columnas se colocarGn desde
el fondo de cimientos y siempre en el espesor de los muros.
5.~ La armadura de las vigas de fundacion se continuaran en
sus extremos en las columnas donde se unen, y se introduciran
en éstas una longitud de 60 cm. Ver detalle.
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