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GALERIA EXISTEN?

Reacondicionar y mante
estructura existente de

Estas columnas se prolongan
hasta nivel de cubierta, para
coser los timpanos de
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ACCESO EXISTENTE

Reacondigionar y mantener

estructura existente de acceso

ESTRUCTURA REFUERZO NIVEL + 5.50
ESC.:1:100
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NOTA IMPORTANTE:
Se solicitard a la empresa contratista
soldador calificado para la realizacion

de las uniones soldadas y se seguirdn
las recomendaciones del CIRSOC 304.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

RECUBRIMIENTOS

HORMIGON ESTRUCTURAL: CALIDAD H-21
ACERO PARA HORMIGONES: CALIDAD ADN—-420
ACERO ESTRUCTURAS METALICAS: F-24

POZ0OS DE FUNDACION:
Recubrimiento lateral minimo: /.5cm

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

ESC.:1:100

PROYECTO:

OBRA: REFUERZO ESTRUCTURAL CASONA
FERROVIARIA EN CALLE SUIPACHA

UBICACION:  CALLE SUIPACHA
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ARCHIVO:

APROBACION:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO INTERNO DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA. SU
UTILIZACION TOTAL O PARCIAL SU REPRODUCCION
0 CESION A TERCEROS REQUERIRA LA PREVIA
AUTORIZACION DE ESTE MUNICIPIO.
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