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ORDENANZA 4039/2020
MENDOZA, 29 diciembre de 2020.
SITUACIÓN ACTUAL: VIGENTE CON OBJETO CUMPLIDO

B.O.: 07/01/2021  TEXTO COMPLETO PUBLICADO  ANEXO COMPLETO PUBLICADO
NRO. ARTS. 0008
TEMA: PLANIFICACIÓN URBANA MODIFICACIONES CÓDIGO URBANO EDIFICACIÓN
TITULO: MODIFICANDO EL CÓDIGO URBANO Y DE EDIFICACIÓN DE LA CIUDAD DE MENDOZA
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE MENDOZA

ORDENA:

Artículo 1º: INCORPÓRESE al Código Urbano y de Edificación el punto E.IV.2.3. “DE LAS OBRAS MENORES” que quedará redactado de la siguiente manera:
“1)  Definiciones.

Se adoptan las denominaciones de obra actual, obra primitiva y obra nueva conceptualmente definidas por el Reglamento Inpres - Cirsoc 103 Parte 1 (2013), Capítulo 11.2. 
La obra primitiva deberá tener antecedentes de construcción aprobada en este Municipio y responder a uso según destino B o C definidas por el Cap. 2 del Reglamento Inpres- Cirsoc 103 parte 1, artículos 2.4.3 y 2.4.4. y cuyo potencial de ampliación o remodelación no cambie el uso o destino a otra categoría.
2) Verificación de Capacidad Sismorresistente.

La capacidad sismorresistente alcanzará a la verificación de capacidad de corte y torsión en la base de la construcción.

En el proyecto y construcción de obras de ampliación, reforma o consolidación en construcciones existentes clasificadas en el punto 3), la obra nueva podrá verificar su capacidad sismorresistente de acuerdo al reglamento vigente al momento de la aprobación de la obra primitiva: Código de Construcciones Sismorresistentes Mendoza 1987 (CCSMza 1987) y Código de Construcciones Antisísmicas de 1970.

Si la obra primitiva contara con aprobación municipal anterior al Código de Construcciones Antisísmicas de 1970, se verificará con las indicaciones de este último.
3) Alcance.

Las presentes modificaciones aplicarán a las siguientes obras:
a) Obra actual: podrá consistir en la declaración de obras de ampliación, reforma o consolidación ejecutadas sin permiso en una construcción existente u obras de ampliación a declarar (ampliaciones, remodelaciones, instalación de equipos mecánicos y/o eléctricos - incluidos paneles solares -, instalación de antenas y equipos de comunicaciones como telefonía, datos, radio, televisión, estructuras de cartelería de publicidad, termotanques solares, equipos de refrigeración – calefacción, etc.). 

La obra primitiva podrá consistir en construcciones de una y dos plantas, en cuyo caso la obra actual no podrán adicionar más del 10 % del peso sísmico de aquella. En el caso que la obra primitiva conste de más de dos plantas, la obra actual en cada piso no podrá superar el 5% del peso sísmico correspondiente a la construcción en el piso intervenido.
En toda construcción, la Planta Baja se considera una planta.
b) Si la obra actual debiera considerarse como “parte de la construcción”,  se evaluará de acuerdo al Capítulo 10, Artículos 1 a 4 del Reglamento Inpres-Cirsoc N° 103, parte 1 (2013), atendiendo a los requisitos de peso indicados en el punto anterior.
c) En todos los casos, la obra actual a ejecutar o declarar deberá cumplir en un todo con el Código Urbano y de Edificación en vigencia (Ord. 3891/2015 y modif.). Por su parte, la obra primitiva deberá responder a la calidad de ejecución C2 (Obras de calidad intermedia) de acuerdo a lo definido en el Capítulo 11, Artículo 4.2 del Reglamento Inpres-Cirsoc 103 Parte 1 (2013).
4) Casos Especiales.

En supuestos de construcciones complejas o riesgosas, o cuando las circunstancias del caso así lo aconsejen, quedará a criterio de la Dirección de Obras Privadas, previo informe técnico fundado, la aplicación los puntos E.IV.2 del Reglamento de Estructuras, E.IV.2.1 Sobrecargas, cargas accidentales o útiles y E.IV.2.2 de la Resistencia de los Suelos (Ordenanza 3.891/2015) a las obras clasificadas en el punto 3) Alcance”.

Artículo 2º: DESÍGNESE a la Secretaría de Desarrollo Urbano, o la que en el futuro la reemplace, como Autoridad de Aplicación del Código Urbano y de Edificación. La Secretaría de Desarrollo Urbano, o la que en el futuro la reemplace, podrá delegar la competencia en sus Subsecretarías o Direcciones en razón de la materia.
Artículo 3º: INCORPÓRESE al Código Urbano y de Edificación, en el punto C) DEFINICIONES Y TÉRMINOS TÉCNICOS Y COMUNES INCLUIDOS EN EL TEXTO DEL PRESENTE CÓDIGO” la siguiente definición:
“Autoridad de Aplicación: la Secretaría de Desarrollo Urbano del Departamento Ejecutivo, o la que en el futuro la reemplace, tiene competencia para intervenir y resolver en todos los asuntos relativos a la interpretación, aplicación y sanción por transgresión al Código Urbano y de Edificación. Podrá delegar competencia en las Subsecretarías y/o Direcciones a su cargo en razón de la materia asignada a cada una de ellas. 
Cuando en el presente Código se mencione a la “Secretaría de Infraestructura” y/o “Secretaría de Planificación, Infraestructura y Ambiente” deberá leerse “Autoridad de Aplicación”.
Artículo 4º: SUSTITÚYASE el punto U.II.5.2 del Código Urbano y de Edificación, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“U.II.5.2
FUNCIONES

El Conjunto Asesor de Planificación Urbana podrá sugerir, en construcciones existentes o en los proyectos establecidos a continuación, el dictado de normas urbanas particulares, las que deberán ser debidamente justificadas, razonables y sin contravenir el espíritu de las reglamentaciones vigentes.
1. Consideraciones de terrenos con superficie superior a un mil setecientos cincuenta metros cuadrados (1.750 m²) y un mil quinientos metros cuadrados (1.500 m2) para las ubicadas en la 4ª Sección. 
2. Consideraciones de terrenos con frente a distintas zonas que no se encuentren en esquinas.
3. Consideraciones en el F.O.S. y/o en el F.O.T. cuando se trate de construcciones existentes o en las que se proponga un proyecto de construcción sustentable.
4. Consideraciones en el F.O.S. y/o en el F.O.T. cuando se solicite un mejor aprovechamiento urbanístico o edilicio ajustándose al Recurso de Contribución Compensatoria.
5. Consideración de terrenos de ancho menor a siete metros (7,00 m), para evaluar la eximición de la obligatoriedad de contar con cocheras.
6. Consideración de terrenos que, por su particular forma, dimensión o ubicación en el parcelario de la manzana requieran de un especial tratamiento para su mejor aprovechamiento.”

Artículo 5º: DERÓGUENSE los puntos U.II.4.1.4 “CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES”, U.II.4.1.4.1 y U.II.4.1.4.2  y U.II.4.1.5 “RECURSO DE CONTRIBUCIÓN COMPENSATORIA” del Código Urbano y de Edificación.

Artículo 6º: INCORPÓRESE el Capítulo E.VII “CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES Y RECURSO DE CONTRIBUCIÓN COMPENSATORIA” al Código Urbano y de Edificación que quedará redactado de la siguiente manera:

“CAPÍTULO (E.VII) – SUSTENTABILIDAD Y RECURSO DE CONTRIBUCIÓN COMPENSATORIA
E.VII.1 ESTÁNDARES MÍNIMOS DE SUSTENTABILIDAD 
Todos los proyectos que generen expediente municipal como obra mayor, tanto para obra nueva como para remodelación/ampliación, deberán cumplimentar con estándares mínimos de estrategias constructivas bioclimáticas y de sustentabilidad con el fin de mejorar la calidad ambiental del entorno inmediato, de los espacios habitables y disminuir el consumo de energías.

Buscando facilitar el cumplimiento de las estrategias mínimas solicitadas, se incluyen guías prácticas que contribuyen con su aplicación y entendimiento. Se deberá detallar en la documentación cada una de las siguientes consideraciones. 

Se establecen los siguientes estándares mínimos de sustentabilidad a alcanzar diferenciados en los siguientes apartados: 

E.VII.1.1.1 APARTADO CONSTRUCTIVO

1) Se deberá cumplimentar con los valores máximos de transmitancia térmica (K) para los cerramientos opacos de techo, establecidos por la norma IRAM 11605:1996.

En función de la categorización del proyecto se deberá cumplimentar con: 

a) Nivel A - 0.19 W/m2K

*Aquellos proyectos de más de 301 m2

b) Nivel B - 0.48 W/m2K.

*Aquellos proyectos de 0 a 300 m2
2) Se deberán incorporar medidas de control solar exterior que garanticen las condiciones adecuadas de confort estacional ante la incidencia solar directa. 

La Norma IRAM 11603 aconseja que los sistemas de protección solar, deben ubicarse en las orientaciones SO-O-NO-N-NE-E-SE, y pueden ser horizontales o verticales, según corresponda (aleros, marcos, parasoles, repisas, etc.). Existe gran variedad de estrategias de protección solar, la eficiencia de las mismas depende de la orientación de la envolvente en relación al emplazamiento del proyecto. Por este motivo, la estrategia adoptada será evaluada en relación a su eficiencia acorde a las características del proyecto. 

Se deberá asegurar la ventilación natural interior. 

3) Se deberán utilizar materiales en superficies exteriores horizontales (pisos y cubiertas) que presenten valores de albedo o reflectancia solar mayor o igual a 0.5, además de una emisividad superior a 0.7, a fin de mitigar la alta absorción de la radiación solar y disminuir la temperatura de la superficie del material. 

4) Todo proyecto emplazado hacia el oeste de Calle Boulogne Sur Mer, deberá destinar, como mínimo, un 30% de la superficie libre a área permeable u/o área vegetal. Se sugiere hacer uso de vegetación de bajo requerimiento hídrico.

La Autoridad de Aplicación deberá publicar las guías aplicables de CONICET - INAHE para protecciones solares y reflectancia.

E.VII.1.1.2 APARTADO TECNOLÓGICO
1) Incorporar lámparas LED de bajo consumo para el 100% de las luminarias interiores - exteriores.
2) Implementar un sistema de control en las instalaciones de iluminación de usos comunes (por ej. sensores de movimiento), que permita ajustar su funcionamiento a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que priorice el aprovechamiento de la luz natural.
3) Asegurar que la iluminación artificial exterior no produzca contaminación lumínica. Los artefactos deberán iluminar con sentido descendente, se deberá emplear tecnología led y evitar reflexiones. 
4) Emplear dispositivos que minimicen la pérdida de agua en baños, cocinas, etc. como sistemas de doble descarga en inodoros, arreadores, temporizadores, sensores, sistemas de encendido y apagado automático, etc. en el 100% de los artefactos sanitarios.
5) Incorporar sistemas de riego eficiente, como aspersión y goteo.
E.VII.1.1.3 GESTIÓN DE RESIDUOS

1) Etapa de obra: 

Se deberá desarrollar e implementar un plan de gestión de residuos de obra que identifique los materiales y residuos a reciclar o recuperar, los separe y almacene en obra e implemente las gestiones necesarias para garantizar su correcta disposición final, su reciclado o reúso en obra o por terceros. Se deberá considerar la gestión de residuos peligrosos, NFU (neumáticos fuera de uso) RAEEs y baterías e incorporar su manejo en el Plan de Residuos de la Construcción. 

Por otro lado, se deberá cumplimentar con la Ordenanza N° 3.237/95, 3.704/07 y 2.903/88 respecto de escombros y contenedores, dónde queda expresamente prohibido depositar escombros y/o materiales de construcción en la vía pública, a tal efecto, deberá preverse la correcta gestión de los mismos, mediante la colocación de contenedores y disposición final en sitio habilitado, coordinar con empresa habilitada o con la Dirección de Higiene Urbana, en caso de que correspondiere, la gestión y disposición de los residuos sólidos generados, describiendo la forma en que se dispondrán los escombros en la obra e indicando el destino que se les dará a los mismos para su disposición final.  Deberá presentar a la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible el certificado de disposición final de los escombros en sitio habilitado.
2) Etapa de funcionamiento:
Destinar un espacio de fácil acceso que permita separar y almacenar residuos a incorporar al circuito de reciclaje:
•SECOS RECICLABLES (limpios y secos): 

•Papel / cartón / revistas / folletos / cuadernos / diarios / cajas. 

•Plásticos / envases / botellas de aceite y vinagre / tapas / envases de limpieza y perfumería / adornos y juguetes plásticos / baldes / sillas y mesas plásticas / otros.

•Vidrio / frascos / botellas / vasos y copas / espejos. 

•Metal / latas de bebidas/ latas de conserva / aerosoles / tapas de metal / perchas / acero inoxidable / papel aluminio/ clavos / cables / tubos. 

•Envases de tetra brik. 

•Ropa / tela / Telgopor / nylon de packs y film / corchos.

Dicho espacio, deberá contar con suelo correctamente impermeabilizado, techo y cierre perimetral reglamentario.

E.VII.1.2 - ESTUDIOS TERMO ENERGÉTICOS EN PROYECTOS  

En todo proyecto donde se supere los 2000 m2 cubiertos, se deberá presentar, dentro del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, un estudio termo-energético que permita evaluar el desempeño energético y ambiental de la edificación.

E.VII.1.3 - FOT EN CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES

Todos aquellos proyectos que aspiren acceder al beneficio de ampliación de FOT, o que requieran la aplicación  prácticas sustentables sin ampliación de FOT; siempre y cuando cumplan con los requerimientos del Código Urbano y de Edificación y de la normativa vigente, deberán implementar prácticas sustentables respondiendo al Anexo II - Planilla de Evaluación de  Prácticas Sustentables.

Para la evaluación de estas prácticas se establecen parámetros y subparámetros, creándose un sistema de puntaje que permita ponderar las prácticas propuestas. Éste sistema presenta un valor máximo para cada parámetro y la distribución de puntos es asignada en función de la importancia de las prácticas establecidas. Las estrategias a implementar deberán responder a un mínimo de tres (3) parámetros diferentes. 
Acorde al puntaje alcanzado y a la magnitud de los proyectos, se categorizan ambientalmente los mismos. En función de la categoría obtenida se otorgará un porcentaje de incremento de FOT en el caso que lo requiera.

En el caso de optar por FOT en Construcciones Sustentables podrá aplicar al RECURSO DE CONTRIBUCIÓN COMPENSATORIA, sumando un total entre los dos del 30% para el incremento de FOT.

Se establecen los siguientes parámetros y sub parámetros mediante los cuales se evaluarán las propuestas presentadas. 
· Eficiencia en el uso de energía 

- Estrategias de diseño pasivo 

- Energías renovables

- Sistemas de eficiencia energética 

- Control de consumo energético
· Eficiencia en la ocupación del suelo 

- Enfriamiento pasivo del entorno 

- Valorización de zonas deprimidas acorde al punto U.V.18.1 del Código Urbano y de Edificación

- Equipamiento
· Eficiencia en el uso del agua 

- Sistemas de reutilización de aguas grises 

- Sistemas de captación de agua de lluvia 
· Gestión de residuos 

- Plan de gestión de residuos 
· Eficiencia en el uso de materiales 

- Uso eficiente de materiales de construcción

Escala Clasificación Ambiental y Beneficio en el FOT 
En este marco se establecen seis (6) categorías ambientales de sustentabilidad en relación a la superficie construida (A-B-C-D-E-F), siendo “A” proyectos de mayor sustentabilidad y “F” la base mínima obligatoria para todo proyecto, la que podrá ser alcanzada implementando las estrategias obligatorias de acuerdo a lo indicado en el punto E.VII.1 y combinándolas con cualquiera de las establecidas en la Planilla de Evaluación de Prácticas Sustentables (Ver Anexo II y III). 

Nota: los proyectos obtendrán su clasificación ambiental final luego de finalizada la obra.
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DESCUENTOS POR INCIDENCIAS NEGATIVAS EN EL ENTORNO
Los proyectos mayores a 10.001 m2 que generen conos de sombra hacia la orientación sur en la totalidad de propiedades colindantes, dejándolas sin acceso de sol directo se les aplicará un descuento, en función del perjuicio generado por el cual se los descenderá de la categoría ambiental de sustentabilidad obtenida por puntaje, a la categoría inmediata inferior.  

PUNTAJE ADICIONAL POR MEDIDAS DE SUSTENTABILIDAD NO CONTEMPLADAS 

El Conjunto Asesor de Planificación Urbana podrá sumar puntaje adicional para aquellos proyectos que incluyan medidas no contempladas en la tabla, pero que la comisión considere relevantes en la sustentabilidad de los proyectos. Este puntaje adicional no podrá exceder el valor de cinco (5) puntos.

VALORIZACIÓN DE ZONAS DEPRIMIDAS

Los proyectos que se instalen en las áreas contempladas en este apartado, sumarán el puntaje del punto 2.2 del Anexo II – Planilla de Evaluación de Prácticas Sustentables, al considerarse como zonas a revitalizar. 

Se establecen como secciones a revitalizar a la Tercera Sección y la Cuarta Sección del ejido urbano capitalino según Ordenanza Nº 3.505/2002. O según punto U.V.18.1 de la presente Ordenanza.

INSPECCIONES
Desde la Dirección de Obras Privadas se deberán realizar las inspecciones correspondientes para verificar el cumplimiento de las prácticas declaradas una vez iniciada la obra.

RÉGIMEN DE SANCIONES

Por cada punto que el desarrollador no cumpla de la declaración jurada presentada en la etapa de proyecto y por la cual se le dio aumento de FOT, deberá pagar una multa en función al valor de m2 construido no cumplido, y se tomará como valor de referencia el valor unitario del metro cuadrado de construcción establecido por el Colegio de Arquitectos de Mendoza, al momento de la detección del incumplimiento.

En caso de incumplimiento de las prácticas no se otorgará el Certificado de Habitabilidad ni el Final de Obra hasta tanto no sea abonada la multa correspondiente y el Conjunto Asesor de Planificación Urbana no haga la recategorización ambiental del edificio, previa corrección de la documentación por las Direcciones de Obras Privadas y de Ambiente.

E.VII.2 - RECURSO DE CONTRIBUCIÓN COMPENSATORIA

Se establece la posibilidad de solicitar un mejor aprovechamiento del FOT establecido para la Zona, siempre y cuando cumplan con los demás requerimientos del Código Urbano y de Edificación y de toda la normativa vigente, a cambio la Municipalidad podrá establecer mecanismos de compensación económica, a fin de que los beneficios que se obtienen con el desarrollo urbano sean equivalentemente retribuidos en el conjunto de la comunidad.
En el caso de optar por esta contribución podrá aplicar al punto E.VII.1.3, sumando un total entre los dos del 30% para el incremento de FOT. 

El Municipio podrá hacer lugar a la solicitud, siempre y cuando no exceda el 15% de la normativa aplicable para el rango y zona correspondiente.

El valor de la contribución de mejora se establecerá en relación a la siguiente tabla, el cual no podrá ser menor al 20% del excedente
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La compensación económica se calculará en relación al valor índice de la construcción establecido por el Colegio de Arquitectos de Mendoza (CAMZA) al momento de realizar la retribución para ser utilizado en obras de mejoramiento del hábitat urbano del entorno de la obra a construir. 

Los recursos provenientes de la aplicación de la contribución compensatoria se destinarán a un Fondo para Obra Pública. En el caso de superar la suma de Pesos un millón ($1.000.000) el Municipio les asignará una obra a realizar en un plazo determinado, por el valor de retribución correspondiente, o podrá optar por la opción retribuir a la Municipalidad. Se entregará un boleto de pago (en unidades tributarias) emitido por Departamento de Contabilidad según informe realizado por el Conjunto Asesor de Planificación Urbana, dirigido a esa dependencia, debiendo cancelarse el monto a retribuir previo al visado del expediente de Obra por la Dirección de Obras Privadas. 

Cuando el valor a retribuir sea menor a PESOS UN MILLÓN ($1.000.000) se entregará un boleto de pago (en unidades tributarias) emitido por Departamento de Contabilidad según informe realizado por el Conjunto Asesor de Planificación Urbana, dirigido a esa dependencia, debiendo cancelarse el monto a retribuir previo al visado del expediente de Obra por la Dirección de Obras Privadas.
E.VII.2.1. -  FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 

Créase el fondo denominado “Fondo para la Infraestructura Municipal” mediante cuenta contable especial en el cual se imputarán y registrarán los aportes realizados por personas humanas y jurídicas en concepto de Recurso de Contribución Compensatoria previsto en el punto E.VII.2 del Código Urbano y de Edificación y el cual tendrá el destino exclusivo de la realización de obras públicas.
Artículo 7º: MODIFÍQUENSE los Anexos II “PLANILLAS DE EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS SUSTENTABLES” y III “PLANILLAS DE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO” que forman parte del Código Urbano y de Edificación que quedarán redactados conforme según se adjunta como Anexos de la presente.
Artículo 8º: Comuníquese, publíquese y dese al Registro de Ordenanzas.

SALA DE SESIONES, veintinueve de diciembre de dos mil veinte.-
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b.1) incorpora aventanamientos con DVH + sistema de control exterior en el
100% de los aventanamientos 5
b.2) Incorpora con DVH en el 100% de los
g aventanamientos 2
H
o Estrategias que permiten disefiar edificios y sus espacios exteriores a c) Generar espacios de calidad exterior (espacios intersticiales — Balcones
z partir de la correcta orientacion, morfologia y seleccion de materialesy |amplios - terrazas) Dichos espacios deben poseer minimo 2 mts de ancho
é‘ componentes, favoreciendo |a proteccion solar en meses calidos y el para ser considerados como espacios de calidad exterior 3
w acceso de sol en los meses frios y priorizando la iluminacion y la
a ventilacion natural "
k¢ d) Implementar técnicas pasivas de aprovechamiento de la energia solar por a
9 acumulacion.
E e) Favorecer las mayores superficies vidriadas hacia la orientacién Norte 2
[ (mds menos 159).
w f) Incorporar dispositivos de control solar para garantizar las condiciones
: adecuadas de confort estacional ante la incidencia solar directa. (Aleros,
marcos, parasoles, partesoles, repisa, etc.)La incidencia solar serd calculada
de acuerdo a los angulos de incidencia solar para las distintas estaciones del
afio, los distintos horarios del dia y en funcion de la orientacion de los
< aventanamientos. Requerimiento: 100% de los locales ubicados en |a zona 5
[C) perimetral del edificio
&
)
2
e g) Incorpora estrategias para garantizar niveles adecuados de iluminacion
3 natural directa o indirecta hacia todos los ambientes interiores construidos 2
3 Incorporar sistemas de redireccionamiento luminico para un mayor
; aprovechamiento de la luz natural.
w h) El proyecto propone que todas los locales cuenten con luz natural. 2
3 i) Incorpora estrategias de disefio pasivo que optimicen la ventilacién natural
E (aberturas, conductos, chimenea solar, etc). Favorecer la ventilacion norte - 1
=] sur.
i+ j) Incorporar superficies vegetadas (balcones vegetados - muros verdes -
& techos verdes) aplicadas a diferentes alturas del nivel cero, equivalentes
como minimo un quince por ciento (15%) de la superficie del predio
ocupado por el edificio. Se deberan utilizar especies con minimo 4
requerimiento hidrico.
K)Incluye sistemas con inercia que aseguren cumplir con ciclos de larga
duracion,procurando que la transferencia de calor tenga suficiente tiempo
para atravesar toda a masa
2
Incorporar sistemas basados en energias renovables a fin de generar a) Incorpora sistemas solares térmicos para precalentamiento de aguas
una disminucion del consumo de energias de base térmica en la mayor |sanitarias en un minimo del 50% del requerimiento total del edificio 5
parte de la demanda energética de la construccion. En el caso de no
incorporar energias renovables en el momento de la cons\ruccwbnl se b) Incorpora sistemas solares térmicos para precalentamiento de aguas para 4
1.2 - ENERGIAS RENOVABLES | d€Deran dejar previstas las instalaciones paia la futura incorporacion de | cajefaccion en un minimo del 20% del requerimiento total del edificio.
etos equipes ¢) Incorpora sistemas fotovoltaicos para la captacion y transformacion de
energia solar a energia eléctrica, con sistema de medicion bidireccional para
inyectar a la red el excedente de energia que se genere; para cubrir como 5
minimo un 10% de la demanda total de espacios comunes
Incorporar sistemas de alta eficiencia en el consumo de energia en a) Incorpora instalacion de equipos con etiquetado energeético nivel “A” o
Iluminacion eficiente, Motores y Acondicionamiento térmico. Se deberd | superior en el 100% de los electrodomésticos principales de la edifcacion. 2
presentar memoria técnica del sistema a adoptar.
b) Incorpora motores eficientes, corresponde a la incorporacion de equipos
de alta eficiencia en todos los sistemas que lo requieran: ascensores, 2
1.3 - SISTEMAS DE EFICIENCIA bombas, etc.
ENERGETICA - -
¢) Incorpora sistemas de acondicionamiento climético eficientes para
calefaccién y/o enfriamiento, corresponde a la eleccién de sistemas de
climatizacidn eficientes en el 100% de las unidades (Ej. Radiadores, A-A). 2
Incorporar sistemas de control de consumo de energia; sensores, a) Incorpora sensores y sistemas de prendido y apagado automatico
sistemas de encendido y apagado automatico sectorizado de sectorizados para equipamiento e instalaciones electricas. 1
equipamiento luminico, en el 100% de las instalaciones en los espacios
comunes. Sistema de medicién de energia eléctrica de tipo electronicoy fyin o roora sistema de medicion de energia eléctrica de tipo electronicoy
1.4 - CONTROL DE CONSUMO |con capacidad de telemetria, y para almacenar informacion peri.ddvca con capacidad de telemetria y para almacenar informacion periodica que se
ENERGETICO que se usard para llevar registros de consumos totales de energia, 105 |,c35 para llevar registros de consumos totales de energia del edificio.
cuales deben ser exp! dos en kWh enla 2
bitacora dejedificio.
7
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